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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne  odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które  zostaną  wykonane  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia 
budowa „Miasteczka rowerowego” projektu zagospodarowania Parku Rekreacji i Sportu - "Park Niezwykły". 
Dane ewidencyjne:  
Obiekt: Budowa „Miasteczka rowerowego”, Projektu Zagospodarowania Terenu Parku Rekreacji i Sportu - "Park 
Niezwykły", wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej i ciągów komunikacyjnych 
a)  Adres: miejscowość Żerków, gmina Żerków, część dz.ewid.nr 5/32, Żerków 
b)  Inwestor: Gmina Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający: Gmina Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 
2. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie 
3. Wykonawca: wyłoniony w przetargu 
4. Zarządzający realizacją umowy: wyłoniony w przetargu 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przeznaczenie obiektu: 
Cięgi komunikacyjne na terenie Paku Niezwykłego 

4. Zakres robót objętych ST:  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  robót wyszczególnionych w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wyszczególnionych poniżej:  
1. Roboty ziemne  
2. Roboty brukarskie 
W/w  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  „Warunkach technicznych”  opracowanych  
przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez 



 

wydawnictwo „Arkady”. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  zostaną 
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do  
delegacji wynikającej z ustawy „Prawo budowlane” po ich powszechnym udostępnieniu. 

5. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

6. Specyfikacja Techniczna  
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj  przepisy ustawy Prawo budowlane, określające wymagania techniczne i 
użytkowe dla budynków. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane  w art.5 formułuje podstawowe wymagania , 
jakie powinny spełnia  obiekty budowlane.  
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiającego powinny zapewni  bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo  użytkowania,  odpowiednie  warunki  higieniczne,  zdrowotne,  ochrony  środowiska,  
ochrony  przed  hałasem  i drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności cieplnej  przegród,  warunki  
użytkowe  zgodne  z  przeznaczeniem pomieszczeń , a w szczególności w zakresie oświetlenia naturalnego i 
sztucznego,  zaopatrzenia w wodę , usuwania  cieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, ochron  
interesów osób trzecich w tym w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, ochron  przed pozbawieniem 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków  łączności,  dopływu światła  
dziennego  do pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi,  ochron  przed uciążliwościami  powodowanymi  przez  
hałas  wibracje  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,  ochron   przed zanieczyszczeniem  powietrza  wody  lub  
gleby.  Wymagania  te  powinny  by   spełnione  przez  wykonawcę  przez  stosowanie przepisów techniczno-
budowlanych oraz PN, w powiązaniu z dostarczoną  dokumentacją  projektową .  
3.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  Zamawiającego powinny  spełniać   wymagania  określone  w  
przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywać odstępstw od tych 
przepisów.  
4.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  zamawiającego  realizować zgodnie  z  wymogami  art.7  Prawa  
budowlanego, który zawiera zespół przepisów zaliczanych do techniczno-budowlanych, w skład których wchodzą:  
 warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.  

7. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robót budowlanych.   
Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest do kierowników budów oraz inspektorów 
nadzoru inwestorskiego.  Ustawa  akcentuje  konieczność  zgodności  realizowanych  robót  budowlanych  z projektem 
wykonawczym i przepisami. Wyraźnie podkreśla to przepis art.22 pkt.3 precyzujący obowiązki kierownika budowy i 
kierownika robót w tym zakresie. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru w procesie budowlanym należy 
kontrola wykonywanych  robót  zgodnie  z  projektem  i  przepisami  w  tym  także  techniczno-budowlanymi  co  
jednoznacznie  określone zostało w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.  

8. Odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.   
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych możliwe jest wyłącznie w 
przypadkach szczególnie  uzasadnionych.  Przypadki  takie  wynikaj   z  kształtu,  wymiaru  działki  zagospodarowania  
terenu  sąsiedniego  lub niemożliwości  spełnienia  obowiązujących  przepisów  techniczno-  budowlanych.  
Ustawodawca  dopuszczając  możliwość  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-budowlanych,  wprowadził  
ograniczenia.  Odstępstwo  nie  może  być   dowolne,  a  organ wydający  zgodę   na  odstępstwo  związany  jest  
ograniczeniami  wprowadzonymi  do  ustawy.  Zastosowanie  odstępstwa  od przepisów  techniczno-  budowlanych  nie  
może  powodowa   zagrożenia  życia  ludzi  lub  bezpieczeństwa  mienia,  oraz  nie  powinno  powodować   pogorszenia  
warunków  zdrowotno-sanitarnych  i użytkowych, a tak że stanu środowiska po spełnieniu warunków zamiennych. 
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrażenie zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-  budowlanych  
należy  do  kompetencji  organu  państwowego  nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, który wydał 
pozwolenie na budowę . Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów  techniczno-  budowlanych  powinno  być   
poprzedzone  wydaniem  upoważnienia  przez  właściwego  ministra uprawnionego do wydania przepisów, od których 
miałoby zostać  wydane odstępstwo. Zachowanie trybu określonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, 
jeżeli w przepisach techniczno- budowlanych określone są  rozwiązania  wariantowe, warunki, na jakich można 
odstępować  od rozwiązań  podstawowych lub zawarte jest upoważnienie dla organów państwowego nadzoru 
budowlanego do wydawania zgody na odstępstwa od tych przepisów.  
Naruszenie przepisów techniczno- budowlanych w trakcie robót.  Za  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  w  
trakcie  robót  uważa  się   odstępstwo  od  projektu  budowlanego zatwierdzonego  decyzją   administracyjną .  Zgodnie  
z  art.  36  Prawa  budowlanego  dokonanie  istotnego  odstępstwa  od zatwierdzonego  projektu wymaga decyzji o 
pozwoleniu  na budowę  a także  wstrzymania robót budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego.  Koszty  wynikające  z  



 

tego  tytułu  obciążają   te  jednostki,  które  dopuściły  się   takiego  postępowania.  Nakazy,  o których mowa wyżej, 
mogą  być  orzeczone, gdy naruszenie przepisów techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone już  po zakończeniu  
robót  budowlanych  art.51ust.4  Prawa  budowlanego.  Wszelkie  odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego,  w  tym  naruszenie  przepisów  techniczno  -  budowlanych  wymagają  przedstawienia  organowi  
państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi 
rysunkami zamiennymi na etapie przystąpienia  do  użytkowania.  Zmiany  wymagaj   potwierdzenia oświadczeniem  
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.  

9. Odpowiedzialność  wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru.   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  stan  wykonywanych  robót  od  dnia  przejęcia  aż   do  dnia  odbioru  
końcowego  robót przez zamawiającego. Zabezpieczenie robót w okresie obniżonych temperatur obciąża wykonawcę . 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się  na czas rękojmi. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, a  do przekazania 
go zamawiającemu. Wymagania dotyczące kwalifikacji, uprawnień  i do świadczenia personelu kierowniczego i 
wykonawczego.   
Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  robót,  odpowiedzialne  są   za  wykonywanie  
tych  funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą  specyfikację  Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za należyta  staranność   w  wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą   organizację ,  bezpieczeństwo  i  
jakość .  Pełnienie  samodzielnych  funkcji  
technicznych  na  budowie  przy  wykonywaniu  robót  niezgodnie  z  przepisami  techniczno-budowlanymi  zagrożone  
jest  karami jeżeli  realizacja  robót  budowlanych  realizowana  będzie  w  sposób  rażący  przy  nieprzestrzeganiu  
przepisu  art.  5  Prawa budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialności 
karnej podlegać  będzie ten, kto wykonywać  będzie roboty w sposób odbiegający od ustaleń  i warunków określonych w 
przepisach, pozwoleniu na budowę  bądź  istotnie  odbiegający  od  zatwierdzonego  projektu. Koszty wynikające z tego 
tytułu obciążają  te jednostki, które dopuściły się  takiego postępowania. Kierownik  budowy  powinien  posiadać   
uprawnienia  budowlane  z  prawem  do  kierowania  robotami  budowlanymi.  
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.   
Roboty budowlane ubezpieczy  w towarzystwie ubezpieczeniowym.  
Współpraca z inspektorami nadzoru.   
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego w trakcie realizacji robót. Obecność  inspektora nadzoru na 
budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcą robót. W przypadku częstszych pobytów ze  
względu na problemy – według potrzeb nie powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. Inspektor 
jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień  technicznych i ekonomicznych budowy w ramach 
dokumentacji projektowej,  przepisów  prawa  budowlanego  oraz  umowy  o  jej  realizacji.  Każde  zastrzeżenie  do  
pracy  inspektora  nadzoru  
powinno być  zgłoszone zamawiającemu niezależnie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.   
Współpraca z innymi wykonawcami.   
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robót wykonywany przez firmy specjalistyczne 
wymaga szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej przez kierownika budowy.  
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwiązań .   
Projekt  stanowi  własność   zamawiającego  -  dokumentacja,  nie  może  być  udostępniana  osobom  trzecim  bez  jego  
zgody.  
Wprowadzenie chronionych rozwiązań zastrzeżone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, 
prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwiązań , na które zamawiający uzyskał zgodę , 
stanowiłoby naruszenie praw autorskich. Autor może dochodzić  roszczeń  w stosunku do osób trzecich korzystających z 
tych dóbr.  
Szczegółowe ustalenia Specyfikacji Technicznej.   
Zamawiający posiada projekt wykonawczy. Podstawą  do rozpoczęcia robót jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z  
którym  inwestor  uzyskał  ostateczną   decyzję   o  pozwoleniu  na  budowę .  Projektanci posiadają   odpowiednie  
uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa 
budowlanego, zgodnie z warunkami  techniczno-budowlanymi,  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej.  Projekt  
budowlany-  wykonawczy  uwzględnia  
warunki  inwestora  oraz  warunki  zawarte  w  opiniach  i  uzgodnieniach.  Przedmiot  zamówienia wykona zgodnie z 
projektem budowlanym-wykonawczym.   

10. PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji projektowej  ,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r. poz.2072),  



 

2.  Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  
Wspólnego Słownika Zamówień  CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)  
3.  Roboty  będą  wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują  się  na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować  jako integralną część  i czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa 
się , że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością   i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą   miały  
ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie później niż 30 dni przed datą   składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek występują  odwołania do Polskich  
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

11. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia.   
Projekt wykonawczy, opis i część  graficzna (rysunki),  Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót. Dokumentacja  projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy po  podpisaniu umowy jest to sama  z  
przetargów  dokumentacja  projektów . Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapoznanie  się z  dokumentacją   projektów  i  
określenie  na jej podstawie ceny oferty, zawierającej wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w celu prawidłowego 
wykonania całości robót objętych postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne błędy lub braki w 
dokumentacji nie będą  stanowić  jakiejkolwiek  podstawy  do  ewentualnych  roszczeń   i  odszkodowań  ze  strony 
oferenta  (przyszłego  Wykonawcy  robót). Ewentualne  błędy  lub  braki  w  przedmiarze  robót  nie  zwalniaj   
Wykonawcy  z  wykonania  pełnego  zakresu  zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją  projektową i Specyfikacją 
Techniczną.  
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być  wykorzystywana i udostępniana osobom 
trzecim bez zgody projektanta, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem 
kontraktu.  
Podstaw  wykonania robót stanowi projekt wykonawczy wraz  
z decyzją  o pozwoleniu na budowę . Roboty realizować  zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej i 
ST.  Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  inne  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią załączniki do umowy,   
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich  
wykryciu  powinien    powiadomi   Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i poprawek.  W  przypadku 
stwierdzenia  rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  by   zgodne  z dokumentacją   projektową   i  SST. 
Cechy materiałów i urządzeń  powinny  by   jednorodne  i  wykazywać   zgodność   z  określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

12. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za jakość prac i  zgodność z  dokumentacją kontraktową  i  techniczną, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany  wykonywać wszystkie roboty  ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli w 
czasie  realizacji  robót  dokumentacja  techniczna  wymaga  uzupełnień wykonawca  przygotuje  niezbędne  rysunki  i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy. 

13. Organizacja robót budowlanych:  
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze wszystkimi  
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy  oraz egzemplarze dokumentacji 
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  zgodnie  z  zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa terenu budowy oraz  
robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  zadania  aż  do  zakończenia  i  odbioru końcowego robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  oraz  urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia  
zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu  robót,  zlikwidować  plac  budowy i doprowadzić teren 
budowy do stanu pierwotnego.    

14. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację. 

15. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 



 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
16. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Klasyfikację  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
17. Warunki techniczne dla realizacji robót budowlanych w budynku:  

W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku należy przestrzegać zasad warunków wynikających z:  
- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (  z  późniejszymi  zmianami) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006  (Dz. U. nr z  dn.  11  maja  2006  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej budynków,  innych  obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003  w  sprawie  szczegółowych  zasad  przeciwpożarowego  
zaopatrzenia  wodnego ratownictwa  technicznego,  chemicznego  i  ekologicznego  oraz  warunków  jakim  powinny 
odpowiadać drogi pożarowe (D.U. nr 121/2003).  
- Roboty  będą   wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  obowiązującymi w Polsce.  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołuj  się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktowa  
jako integralną   
część  i czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się ,  że Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami.  Zastosowanie  będą   miały  ostatnie  wydania  Polskich  
Norm  (datowane  nie później niż  30 dni przed dat  składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.  
Pozostałe akty normatywne:  
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).  
Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów budowlanych,  przy  
realizacji  których  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(Dz.U.108/2002).  

18. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

19. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

20. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  terenie  baz  
produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 

21. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 



 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora nadzoru  i  
zainteresowanych użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania  uszkodzenia  
instalacji na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

22. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W  
szczególności wykonawca ma obowiązek  zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

23. Plan bezpieczeństwa .  
Wykonawca  wykona plan bezpieczeństwa. Plan powinien by  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera  informacje o :  

 stosowaniu i dostępności  środków pierwszej pomocy,  
 stosowaniu i dostępności  środków ochrony osobistej,  
 planie działania w przypadku nagłych wypadków,  
 działaniach przeciwpożarowych,  
 działaniach podjętych w celu przestrzegania przepisów BHP,  
 zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porządku,  
 działaniach w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,  

innych działaniach gwarantujących bezpieczeństwo robót. 
24. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

25. Wymagania wynikające z realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków .  
Zgodnie  z  §  5  ust  3  pkt.  5  Rozporządzenia  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r.  w  sprawie  prowadzenia  
prac konserwatorskich  i  architektonicznych,  a  także  innych  działa   przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  
oraz  badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 
2004r. nr 150 poz. 1579),  wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  dokumentacji  przebiegu  prac  konserwatorskich,  
prac  restauratorskich,  lub badań  konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań. W trakcie prowadzenia prac 
Wykonawca zobligowany jest do stosowania się  do przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r. nr 162 poz. 1568). 

26. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i 
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich  
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

27. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt małej architektury. 
- budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt budowlany, który  jest trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony z  
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- budowli - należy przez  to rozumieć każdy  obiekt budowlany  nie będący  budynkiem lub obiektem małej architektury,  
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty  antenowe, wolno  
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,  



 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,  
sieci  uzbrojenia  terenu, budowle  sportowe, cmentarze, pomniki, a  także części budowlane urządzeń technicznych  
(kotłów, pieców  przemysłowych  i innych urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia, jako odrębne pod  
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy  przez  to rozumieć obiekt budowlany  przeznaczony  do czasowego 
użytkowania w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  
rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany   nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony 
sprzedaży   ulicznej  i  wystawowe,  przykrycia namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- budowie  -  należy  przez  to  rozumieć wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym miejscu, a  także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych - należy  przez  to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane z  obiektem budowlanym 
zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 
place pod śmietniki. 
- terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty   budowlane  wraz  z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy  przez to rozumieć tytuł prawny  wynikający z  
prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
- pozwoleniu  na  budowę  -  należy   przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  
służące  realizacji  obiektu,  operaty   geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  
montażu - także dziennik montażu. 
- dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót  
- aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w  
celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  
wprowadzany  do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu  
stanowiącym integralną całość użytkową. 
- organie samorządu zawodowego - należy  przez to rozumieć organy  określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.  
zm.). 
- dzienniku budowy - należy  przez to rozumieć dziennik wydany  przez  właściwy  organ zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami, stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w czasie wykonywania robót. 
- kierowniku budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  
prowadzoną budowę. 
- rejestrze  obmiarów  - należy   przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
- laboratorium  - należy  przez  to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- materiałach - należy  przez  to rozumieć wszelkie materiały naturalne  i wytwarzane jak również  różne tworzywa i 
wyroby   niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  



 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej zgodności - należy przez  to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie  zostały  określone - z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
- poleceniu Inspektora  nadzoru  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
- projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć uprawnioną  osobę prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem dokumentacji  
projektowej. 
- rekultywacji - należy  przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- części obiektu lub etapie wykonania - należy  przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania  
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- ustaleniach technicznych -  należy  przez  to rozumieć ustalenia  podane  w  normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
- grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor  
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
nadzór autorski – nadzór w zakresie:  
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,  
2)  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  projektu,  zgłoszonych  przez  
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o 
sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstępu na teren budowy  i  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  
budowy  dotyczących  realizacji  robót,  łącznie  ze  stwierdzeniem  konieczności wstrzymania robót dla uniknięcia 
zagrożenia bezpieczeństwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.  
nadzór budowlany – sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlanej:  
1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,  
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
- instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,  
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
- istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
- normach europejskich - oznaczają normy  przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy   europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
- przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  ustalających szczegółowy  opis,  
oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych, z  wyliczeniem i  
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
- robocie podstawowej - minimalny  zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
- Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 
potrzeby  zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do  
określania  przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania  klasyfikacji CPV począwszy  od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
- Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach 
umowy, zwana  dalej  zarządzającym, wyznaczona  przez  zamawiającego, upoważniona do  nadzorowania  realizacji  



 

robót i administrowania umową w  zakresie określonym w  udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający  realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do 
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku wykonywania  robót, rejestrowania  dokonywanych  odbiorów 
robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy   Inżynierem/  Kierownikiem  projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Książka  obmiarów  -  akceptowany przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, służący  
do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i ew. dodatkowych  
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

28. MATERIAŁY 
1) Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
2) Dopuszczenia stosowania materiałów .  
Przy  wykonywaniu robót, stosowa  wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania  w budownictwie i są  oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw  89/106/EWG), dla których dokonano 
oceny zgodnością  ze  zharmonizowaną   norm   europejską   wprowadzoną   do  zbioru  Polskich  Norm  (PN-EN),  z  
europejską   aprobat  techniczną   (EAT)  lub  krajów   specyfikacją   techniczną   państwa  członkowskiego  UE  uznaną   
przez  Komisję   Europejską   za zgodą  z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się  w określonym przez Komisje  
Europejską  wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał Deklarację  Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym 
zgodność  wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc  upoważniającym  do  znaku  CE,  jest  Deklaracja  
Zgodności,  wystawiona  przez  producenta  po  dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.   
3) Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
4) Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
5) Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
6) Materiały z rozbiórki 
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych staja się własnością Wykonawcy. Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z 
rozbiórki. 

29. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 



 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

30. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

31. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową   oraz  za  jako   zastosowanych  
materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność   z dokumentacją   projektową ,  wymaganiami  SST,  projektem  
organizacji  robót  oraz  
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Prace  będą   realizowane  w  budynku  użytkowanym.  Wykonawca  odpowiada  za  
wszelkie uzgodnienia  prowadzone  w  trakcie  realizacji  robót  z  Zamawiającym.  Roboty  wykona   ściśle  wg  
„Warunków  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  ST,  obowiązujących  norm,  zgodnie  z  projektem  organizacji  
robót, przyjętym przez wykonawcę . Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na 
własny koszt.  Przy  realizacji  robót  obowiązuje  przestrzega   szczegółowych  warunków,  opisanych  w  instrukcjach  
technicznych.  Stosowa przepisy norm budowlanych i ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej.  
Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca w jest 
zobowiązany wykonać , ustawić  i utrzymywać  tablice informacyjne na czas wykonywania robót oraz wykonać , umieścić   
i  zabezpieczyć   w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spełnia  następujące wymagania:  
-   zawiera  informacje o rodzaju robót, adresie, numerze pozwolenia na budowę ; dane: organu nadzoru budowlanego, 
Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych,  
-   posiada  wymiary 90 x 70 cm,  
-   napisy na tablicy informacyjnej wykonane na płycie koloru  żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości 4 
cm,  
-   tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
Ogłoszenie powinno zawierać :  
-   przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  
-   maksymalną  liczbę  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
-   informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

32. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości wykonania robót. Program powinien 
zawierać :  
- Zasady kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji:  
dostarczanych na budowę  - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwórni przed wysyłką  elementów na budowę  – 
np. elementów konstrukcji stalowej,  
 przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem,  
 bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu,  
Jako  materiałów, wyrobów, elementów określa się  na podstawie:   
 dokumentów załączonych do dostawy,oględzin zewnętrznych i pomiarów,  
 pobranych lub specjalnie wykonanych próbek,   
 badań  materiałów wbudowanych w konstrukcję ,  
 certyfikatów, deklaracji,  świadectw zgodności  
- Zasady kontroli jakości wykonanych robót określa się  na podstawie:   
 kontroli rodzajów robót  wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i SST,  



 

 kontroli wykonanych elementów konstrukcyjnych,  
 sprawdzenia wykonanych połączeń  konstrukcyjnych,  
 sprawdzenia szczelności wykonanych instalacji ,  
 prób i sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych i przewodów,  
 sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  
 pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.  
 protokołu odbioru końcowego budowy.  
1. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją   projektową   i  SST,  w  
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub w  SST nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną   poprawione  wg  ustaleń   
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzi  z częstością  wymagań  w umowie. Zasady 
określania ilości robót podane są w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  lub  w  KNR  oraz  KNNR.  Jednostki  
obmiaru  powinny  być   zgodne  z jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,    kosztorysowej  i  
przedmiarze  robót.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagać  badań atestujących, to Wykonawca będzie  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą   przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
2. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór  robót  to  zespół  czynności  polegających  na  protokolarnym  odbiorze  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  
budowlanego.   
Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a taż e dokonanie prób i sprawdzeń  instalacji , 
urządzeń  technicznych i przewodów kominowych. Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od 
wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą  określoną  w umowie i ST. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzone przez  
Wykonawcę   wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  
dokumentach  umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań  i pomiarów, ocenie  wizualnej oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  
projektową   i  SST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się   z realizacją  ustaleń  przyjętych w 
trakcie odbiorów robót oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :   
szczegółowe specyfikacje techniczne w tym (uzupełniające lub zamienne)  
protokoły odbiorów częściowych,  
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności urządzeń  i sprzętu, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST,  
geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu(jeżeli dotyczy),  
kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli dotyczy). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 



 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
„Odbiór ostateczny(końcowy) robót”. 
3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą   płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę   za  jednostkę   obmiarową   ustaloną   
dla  pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą  płatności  
jest  wartość   (kwota)  podana  przez  Wykonawcę i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  
(ofercie). Cena jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  uwzględnia  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania  
składające  się   na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować:  
robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,  
wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren budowy,  
wartość  pracy sprzętu wraz z narzutami,  
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

33. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)  
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  aprobat  i  
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, późn. 1229)  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003r.w  sprawie  informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz .U. 
Nr.108 poz. 953)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej  INSTAL, Warszawa, 2001 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty ziemne 
Zakres robót objętych niniejszymi SST  
Zakres niniejszych SST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych związanych z realizacją  
Robót, a w szczególności:  
- wykonanie robót przygotowawczych  
- wykonywanie  wykopów  tymczasowych  i  stałych  związanych  z  realizacją  obiektów budowlanych,  
- ukopów i odkładów gruntu,  
- nasypów, zasypek i obsypek,  
- wykonanie wykopów,  
- wykonywanie  nasypów,  
- wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych.  
Wymagania dotyczące Materiałów  



 

Materiał na zasypki Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry, pospółki - 
również gliniaste  -  piaski  średnioziarniste  o  wskaźniku  różnoziarnistości  U<5).  Jeżeli  będzie  to  konieczne,  
wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić 
jego zagęszczenie.  
Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.  
Roboty  ziemne,  związane  z  wykonaniem  wykopów,  prowadzone  mogą  być  ręcznie  lub  przy  użyciu  
następującego sprzętu mechanicznego:  
koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym, spycharka, ładowarka, walec, zagęszczarka wibracyjna,  
ubijak do zagęszczania.  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w punkcie 3 Wymagań Ogólnych Zamawiającego. 
Środki transportu  
Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  kruszywo,  stosowane  będą samochody  
samowyładowcze  -  wywrotki.  Samochody  skrzyniowe  do  przewozu  materiałów  do umocnienia i odwodnienia 
wykopów. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
Wykonanie Robót  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w SST 00 Wymagania Ogólne punkt 5.  
Wymagania podstawowe  
Podstawowe Wymagania w zakresie:  
wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących,  
postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych,  
wykonania wykopów,  
wykonania nasypów,  
zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót,  
robót ziemnych w okresie mrozów,  
są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.  
Roboty przygotowawcze i towarzyszące  
Przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  Wykonawca  zrealizuje  niżej  roboty  przygotowawcze  
i towarzyszące.  
Dokumentację terenu przed rozpoczęciem prac  
Przed rozpoczęciem wykopów winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. Powinna ona  
wyszczególniać  poziomy  terenu,  wszystkie  jego  szczegóły,  które  mogą  wymagać  przywrócenia  do stanu 
pierwotnego,  oraz  możliwie  największą  ilość  informacji  na  temat  systemu  odwodnienia powierzchniowego i 
podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające 
istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. 
W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Zamawiającemu.  
Dokumentację  winno  się  aktualizować  w  zakresie  szczegółów  dotyczących  odwodnienia  podziemnego lub innych 
charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót.  
Roboty geodezyjne  
Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami SST 01 - Roboty geodezyjno-kartograficzne oraz PN-B-
06050:1999.  
Prace geotechniczne  
Prace  geotechniczne,  badawcze  i  projektowe  niezbędne  w  celu  ustalenia  geotechnicznych  warunków  
posadowienia  obiektów  zgodnie  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 września 1998.  
Oczyszczenie i przygotowanie terenu  
Oczyszczenie  i  przygotowanie  terenu  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06050:1999  oraz 
wymaganiami podanymi poniżej. 
Oczyszczanie  powinno  objąć  usunięcie  drzew,  pni,  krzewów  i  innych  rodzajów  roślinności  oraz  
karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczaniu winny być zgodne  
z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi przez Zamawiającego.  
Wierzchnia  warstwa  gleby  winna  być  usunięta  w  miejscach  wskazanych  na  rysunkach  albo  zgodnie  
z decyzją  Zamawiającego,  do  głębokości  nieprzekraczającej  200mm.  Usunięta  w  ten  sposób  górna  
warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub  
usunięcia, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego.  
Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać usunięte przez Wykonawcę  
poza  Teren  Budowy  lub  zlikwidowane  na  Terenie  Budowy  zgodnie  z  prawem  o  ochronie  środowiska  
(sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego).  



 

Przygotowanie dróg dojazdowych  
Przygotowanie dróg dojazdowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999  
Odwodnienie terenu  
Odwodnienie  terenu  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06050:1999  i  przedstawionymi poniżej 
wytycznymi. Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  Wykonawca  ustali,  czy  na  danym  terenie  znajduje  się  
powierzchniowy  lub  podziemny  system  odwadniający.  W  przypadku,  gdy  taki  system  istnieje, Wykonawca  
uzgodni  z  użytkownikiem  terenu  jego  dokładną  lokalizację.  Konieczne  jest,  aby zarejestrować lokalizację i 
szczegóły dotyczące każdego odciętego lub naruszonego elementu drenażu. Następnie, przez cały czas prowadzenia 
Robót, należy dbać o zachowanie całości powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniającego.  
Przed trwałym przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego końcówki istniejących drenów  należy  
oczyścić  w  miejscach  przecięcia  z  wykonywanymi  robotami.  Należy  udzielić  pomocy Zamawiającemu  podczas  
wykonywania  związanej  z  powyższym  inspekcji,  w  czasie,  której  określi  on ewentualny  zakres  koniecznej  
wymiany  elementów  drenażu.  Zamienne  rury  powinny  mieć  tę  samą średnicę, co rury oryginalne, powinny być tej 
samej lub wyższej jakości i w miarę możliwości winny być wykonane  z  tego  samego  materiału.  Przed  zasypaniem  
wykopów  winno  się  powiadomić  o  tym użytkownika terenu i Zamawiającego, aby mógł zobaczyć stan systemu 
odwadniającego po zakończeniu robót.  
Dokop gruntu Zapewnienie  niezbędnego  do  wykonania  Robót  gruntu,  o  parametrach  zgodnych  w  wymaganiami 
Kontraktu,  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.  Miejsce  pozyskania  materiału  gruntowego  podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. 
Tworzenie dna wykopu  powinno  być  w  zwykłych  warunkach  operacją  przeprowadzaną  od  razu,  bezpośrednio  
przed układaniem  rur  lub  betonowaniem.  Jeżeli  podłoże  zostanie  uszkodzone,  rów  powinien  być  kopany głębiej,  
a  miejsce  to  wypełnione  betonem  lub  zagęszczone  strukturalnym  materiałem  wypełniającym, zgodnie z zaleceniem 
Zamawiającego. Nie  jest  dozwolone  rozpoczynanie  Robót  Stałych  na  podłożu  nośnym  bez  wcześniejszego  
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli  Wykonawca  uzna  dane  podłoże  za  nieodpowiednie  do  jego  
potrzeb,  ma  wówczas  obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać od niego stosowne zalecenia 
przed wznowieniem prac.  
Wykopy wykonywane ręcznie  
Wykopy  powinny  być  wykonywane  sprzętem  ręcznym  w  przypadku  wystąpienia  takiej  konieczności  z uwagi  na  
ograniczony  dostęp,  bliskość  innych  instalacji  lub  z  innych  względów.  Zamawiający  jest upoważniony do 
wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót.  
Odwadnianie wykopów Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i poniższymi 
wytycznymi. Metodyka  Robót  powinna  zawierać  propozycje  dotyczące  systemów  odwadniających  oraz  usuwania 
wody. Metodyka  w  zakresie  odwodnienia  może  obejmować  wykonanie  tymczasowych  drenów,  rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń 
odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania  zwierciadła  wody  
w  sposób  stały  poniżej  poziomu  dna  wykopu,  aż  do  czasu,  gdy  Roboty zostaną ukończone. Szczególną  uwagę  
zwraca  się  na  możliwość  wystąpienia  zjawiska  pływania  w  przypadku  częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli 
wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do  zalania  wykopów.  Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  wszelkie  uszkodzenia  lub  koszty  do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego 
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i eksploatowane w  taki  sposób,  aby  
spowodowane  przez  nie  osunięcia  gruntu  nie  uszkodziły  pobliskich  instalacji  i konstrukcji. Jeżeli  zalecenia  nie  
przewidują  inaczej,  wszystkie  igłofiltry,  sączki,  studzienki  i  inne  tego  typu  Roboty Tymczasowe  winny  znajdować  
się  poza  terenem  przewidzianym  na  Roboty  Stałe,  a  gdy  nie  będą  już potrzebne,  należy  je  zapełnić  
zagęszczonym  strukturalnym  materiałem  wypełniającym,  zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej 
części tych Robót. Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz  i  właścicieli  terenu.  Wykonawca  będzie  również  przestrzegać  obowiązujących  lokalnie  
przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej 
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie  
zezwolenie  na  wykorzystanie  nowych  lub  istniejących  rur,  które  nie  stanowią  części  czynnej  instalacji  
kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz  
naprawić ewentualne uszkodzenia. Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych  
Robót  ziemne  związane  z  realizacją  podziemnych  przewodów  wodociągowych,  kanalizacyjnych i technologicznych 
należy wykonywać w szczególności zgodnie z PN-B-10736:1997 
Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych  
Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie zostały utwardzone  
i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego [równego lub lepszego] niż  



 

stan istniejący przed przejęciem terenu. Jeżeli  Zamawiający  nie  zleci  inaczej,  tymczasowe  przywrócenie  terenu  do  
stanu  pierwotnego  należy ukończyć w ciągu siedmiu dni po zasypaniu wykopów.  
Kontrola jakości  
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 6.  
Kontrole i badania laboratoryjne  
Kontrolę  jakości  robót  ziemnych  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami:  PN-B-06050:1999,  
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.  
Odbiór Robót  
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne punkt 7.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu W  zakresie  robót  ziemnych  odbiorowi  robót  zanikających  i  
ulegających  zakryciu  podlegają w szczególności:  
oczyszczenie i przygotowanie terenu,  
podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,  
dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu,  
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki.  
Próby Końcowe  
W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności:  
sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych  wyników  badań laboratoryjnych,  
sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,  
sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów wymiarowych i technicznych,  
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych,  
przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych.  
Przepisy związane  
Normy  
BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 
UE  
PN-78/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kod CPV  45233250-6 
NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

 
1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, płyty o płukanej strukturze 
40x40x4.0/35x35x5,0  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm: 

- chodników z kostki gr. 6 cm (melanż zimowy lub szary), 
- obrzeży, 
- podbudowy 

1.4 Określenia podstawowe 



 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Ekobord - obrzeża ogrodnicze typu EKO-BORD  -oryginalne obrzeża trawnikowe z systemem zapięć i stabilizacji 
w gruncie oraz z najwyższej jakości tworzywa z dodatkiem plastomerów. Wysokości obrzeży: 27/45/58/78/100mm, 
długość: 100cm element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym 
przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.4. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.5. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  „Wymagania ogólne” . 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne". 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

Lp. Cecha Załączni
k normy Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki,  

grubości                       < 100mm 
> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                      

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy dwoma 
pomiarami grubości, tej 
samej kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), 
przy długości pomiarowej  

300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie 

z udziałem soli odladzających (wg klasy 
3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 



 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków,  
b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych,  
c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 
powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz 
i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek i płytek 
 Kostkę i płytki zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  



 

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".  

5.3. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub z gruntu stabilizowanego 
cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię powinno być wyprofilowana 
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami. Górna warstwa podbudowy stanowić będzie 
podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz 4 cm miału kamiennego, alternatywnie 
podbudowa betonowa o grubości po zagęszczeniu 10 cm. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  
ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 

5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 



 

granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy 
przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez 
Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inżyniera. 



 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych 
w porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 
cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie 
metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 
8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej 
do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 
do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji 
Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  



 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń , 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip. 
5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 
obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

           
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i wymogami Inżyniera , jeżeli 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz odpowiednich 
SST. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak: 
podbudowa, obramowanie . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 



 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 
D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
 
 
 


