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Zawartos¢ teczki — FAZA Il - PROJEKT BUDOWLANY (PB) :

s Wymagane dokumenty —w egz.1i2
- o$wiadczenia Projektantow
- zaswiadczenia dla Projektantow z WOIA

A. CZESC OPISOWA:

DN AWM -

Informacje i dane ogéine

Podstawa opracowania

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Warunki lokalizacji — stan istniejacy

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Projektowane rozwigzania instalacyjne

Rozwigzania budowlane

Roboty wykonczeniowe

10. Rozwigzania projektowe uksztattowania terenu
11. Projektowana nawierzchnia

12. Wplyw obiektu na srodowisko

13. Analiza zaopatrzenia w energie i ciepto

14. Dane liczbowe

15. Bezpieczenstwo pozarowe obiektu

B. ZAtACZNIKI:

F1.
MA1.

M2.

Z1.

Z2.
Z3.
Z4.

Zdjecia satelitarne terenu — centrum miasta - skala 1; 5000

Rysunek zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Zerkowa z 04.03.2002.r. dla dziatek nr: 5, 130, 144 w
skali 1:1000 (pomniejszenie do 1:2000 - dla rys. M3.) - w archiwum Inwestora
egz. kolorowy.

Rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w potnocnej czesci miasta Zerkowa w rejonie ulicy Asnyka (z 2012
r.) w skali 1:1000 (pomniejszenie do 1:2000- dla rys. M3.) - w archiwum
Inwestora egz. kolorowy.

Mapa dla celow projektowych w skali 1:500 z 15.12.2015 wpisana do ewidencji
zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Staroste Jarocinskiego pod poz.
P.3006.2015.1599 z dnia 12.01.2016

Warunki techniczne przytaczenia dla sieci elektroenergetycznej z dnia .........
Notatka ze spotkania roboczego w Zerkowie z 01.06.2016

Informacja BIOZ 1+2

C. CZESC GRAFICZNA - RYSUNKI:

C1. Stan istniejac

1) — papier szary:

4i.  Zielen w granicach terenu parku
- inwentaryzacja dendrologiczna uproszczona - na mapie nieaktualizowanej  1:1000

5.  Komunikacja kofowa oraz piesza i parkingi dzikie 1:1000
- nawierzchnie ulic i chodnikéw - na mapie roboczej
6i.  Oswietlenie terenu - sieci i linie napowietrzne - na mapie roboczej 1:1000
F1/A. Zdjecia satelitarne terenu — centrum miasta
- analiza istniejgcych tras, szlakéw i zieleni 1: 5000

SLalOSTA JAROCINSE]



C2.
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10.1.
10.2.

12.
13.
14.

Projekt budowlany (PB)

Zerkow - pétnocna czesé miasta
- proponowane zatozenia ukiadu urbanistycznego ciggow i zieleni ca 1:2000
Podziat terenu - strefy funkcjonalne 1:1000
Teren wokot parku. Projektowana komunikacja kotowa i parkingi, drogi rowerowe /

oraz gtowne ciggi piesze — ustalenia z FAZA PK
Park - projekt zagospodarowania terenu

Projektowane uksztattowanie terenu - wykopy i nasypy - ustalenia z FAZA PK 1:1000
Zielen - projektowane zmiany szaty roslinnej — ustalenia z FAZA PK 1:1000
Oswietlenie terenu — projektowane — ustalenia z FAZA PK i podziat na etapy 1:1000
Przekroje przez teren  A-A, B-B, C-C - projektowane zagospodarowanie — zFAZA PK 1:500
Nawierzchnie parku - proponowane materiaty - z FAZA PK 1:1000
Ktadka nad ulicg Asnyka w parku - WARIANT minimalny - z FAZA PK 1:100
Kiadka nad ulicg Asnyka w parku - WARIANT z pergolg - z FAZA PK 1:100
Skarpa atrakcji 1:200
Skate park - rzut i przekroje 1:200
Meandry urodzin dzieci

Place centralne — Pola wypoczynku i zabaw. WARIANTY 1:500

SaanOsTA JAROCINSED
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Projekt budowlany (PB)

Zerkow - polnocna czesé miasta

- proponowane zatozZenia ukfadu urbanistycznego ciggow i zieleni

Podzial terenu - strefy funkcjonalne

Teren wokot parku. Projektowana komunikacja kolowa i parkingi, drogi rowerowe
oraz giowne ciggl plesze — ustalenia z FAZA PK

Park projekt - projekt zagospodarowania terenu (DOCELOWY)

Park projekt - projekt zagospodarowania terenu (ETAP | - REALIZACJI)
Projektowane uksztaltowanie terenu - wykopy i nasypy - ustalenia z FAZA PK
Zielen - projektowane zmiany szaty roslinnej — ustalenia z FAZA PK

Oswietlenie terenu — projektowane — ustalenia z FAZA PK i podziat na etapy
Przekroje przez teren  A-A, B-B, C-C - projektowane zagospodarowanie — z FAZA PK
Nawierzchnie parku - proponowane materialy - z FAZA PK

Ktadka nad ulicg Asnyka w parku - WARIANT minimalny - z FAZA PK

Ktadka nad ulicg Asnyka w parku - WARIANT z pergola - z FAZA PK

Skarpa atrakcji

Skate park - rzut i przekroje

Meandry urodzin dziec

Place centralne - Pola wypoczynku i zabaw, WARIANTY

ca 1:2000
1:1000
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Poznan, 30.06.2016.r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z
poZniejszymi zmianami).

Oswiadczamy, ze PROJEKT BUDOWLANY (PB)

PARK REKREACJI i SPORTU - ,,PARK NIEZWYKLY”

Lokalizacja: dziatki nr: 4/23, 5/13, 5/32 _
Jednostka ewidencyjna - 300604-4, Zerkéw - miasto

Obreb ewidencyjny - 0001 - Zerkow
Kategoria obiektu - ViiI

Inwestor: Gmina Zerkéw, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw

- opracowany w czerwcu 2016 roku zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:

- architektura (A) mgr inz. arch. Andrzej Maciej Maleszka
Upr. nr GT-10/76/PIl - w specjalnosci architektonicznej

WOIA RP Nr: WP-0126, Status tworcy MKiSz Nr: 5 A

ZESPOL SPRAWDZAJACY:

- architektura (A) mgr inz. arch. Matgorzata Fornalczyk
Upr. nr 161/86/Pw - w specjalnosci architektoniczne;j
WOIA RP Nr: WP-0051 s



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Andrzej Maciej Maleszka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr GT-10/76/PII,
jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0126.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2016 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0126-6624-8A8A-768Y-5B9A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



78D WOIEWSDZK 1i ia i 76
T f'O«-"'"":" i Kalisz, dnia 30 styecznia 1970 r.
S

Nr GT-10/76/PII

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

guast: 1 pkE 1
Na podstawie § 4 ust, 1, 24 § 7 1 § 13 ust., 1 pkt 1 rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. h6/ stwierdza sie, ze:

Andrzej, Maciej Maleszka

’Obytﬁate-}- .!l..t.ll"tl.lbll..'l.lil.‘l ....... LR I T T O AT R I I B B L
mgr inzynier architekt
T8 sty 1 ; b
urodzony dnia ......???P%?..??f.?....... w »..???.??..........

posiada przygolowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
o 1 o rojektanta : &
dzielnej funkeji - ,?,_,,,,,,,_,_,,_, w specjalnosei ......

architektonicznej

P T ) R I I PRI I SR SR S T S T T ST SR DI R R S A R N B T R RN T R I N I B R B R

DByWwate) iy isvossiotsaon iwsetis s e .. jest upowazniony do:

7 sporzqdaqnia prodekton w zakresie rozwigzai:

a/ architektonicznych wszelkich obielktdéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownic-
twie o0séb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw
giebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnych, "

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektéw budowlanywh - z wylaczenier
konstruke ji fundamentdw glegbokich i trudniejszych Kenstrukeji
atatVC?nle nlcw}zhaozalnyonmm%

»‘*"W‘i | i,

|20-20J "“\.\::i;_', & y"’/g z up. "%—“f’;'ac-m.c:c.f‘y K urzk,:‘;,
Otrzymu je: o SR flo 4
inz, grolf. wilzisler) Sdapw
Ob. Andrzej Maleszka Lrvesiier Vhdsicle L/

ul: Wolnosci 8
63-600 Kepno

Stwierdzam zgodnos$¢ z oryginatem
Poznan, dnia 5‘9@(!6 podpis

b, Wi il




[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Malgorzata Fornalczyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 161/86/Pw,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0051.

Cztonek czynny od: 01-01-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0051-E63C-E68E-3E28-YA4C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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Zerkow, ul. Asnyka, Tuwima. Slowackiego — Park rekreacii i sportu — Projekt BUDOWLANY (PB)

A. Opis:

T, Informacije i dane ogdlne:

1.1. Dane ogolne o terenie:

Potozenie — Zerkdw , ul. Asnyka, Tuwima i Stowackiego

Nr terendw zadan z planéw migjscowych - 8ZP/U i US/Zp
Powierzchnia terenu w granicach terenow zieleni 2,6657 ha
Pow. terenu w granicach opracowania projektowego ca 4,8 ha
Numery dziatek 2 terenow zieleni-4/23, 5/13, 5/32,

Numer dziatki terenu KD (ul. A. Asnyka)-5/31,

Jednostka ewidencyjna; 300604-4, Zerkow — miasto

Obreb ewidencyjny: 0001-Zerkow

Kategoria obiektu - V

1.2. Dane 0golne o terenie:

| Powierzchnia terendw projektowanych parku 26657 | m?
Powierzchnia terenu (,cichy") potudniowego 2
- ul. Stowackiego — Tuwima 16483 | m
Powierzchnia terenu ("gloény”) poéinocnego 2
- ul. Asnyka — Konopnickiej 10174 | m
Powierzchnia proj. nawierzchni na obu terenach ~22 057 | m*
| Powierzchnia projektowanej zieleni na obu terenach | ~4 000 | m?

1:3: Informacije o projekcie:

Catos¢ dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem opracowania pt. PARK REKREACJ! |
SPORTU —, PARK NIEZWYKLY" w Zerkowie, powinna zawierac:

FAZA | - Inwentaryzacja terenu (I)
FAZA Il - Projekt koncepcyjny (PK)
FAZA Il - Projekt budowlany (PB)
FAZA IV - Projekty wykonawcze (PW)

Czesc 1. - Projekt kolorystyki detali arch. bud. oraz matej architektury(B)
Czesc¢ 2. - Projekt konstrukcji — detale (K)

Czesc¢ 3. - Projekt instalacji wodociagu i kanalizacji deszczowej (S)
Czesc 4. — Projekt instalacji elektrycznej i o$wietlenia terenu (E)

Czgs¢ 5. - Projekt drég i nawierzchni (D) oraz uksztattowania terenu (U)
Czesc¢ 6. — Projekt zieleni i szaty roslinnej (Z)

OPRACOWANIA KOSZTORYSOWE (KO)
Przedmiar robét (PR) — dla wszystkich czesci PW
Kosztorys inwestorski (Kl) - dla wszystkich czesci PW
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ST) - dla wszystkich czesci PW
INNE - Projekty dodatkowe, o ile bedg wymagane w FAZIE Il i IV

2. Podstawa opracowania:

; > . e S4anOS1A jaAROCINSK)
2.1. Opracowania poprzednie i materiaty wyjsciowe:

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1,500 aktualizowana na dzien 20.09.2011 r
dla potrzeb planu miejscowego.

- Kopia mapy zasadniczej 1:2000 dla obrebu ewidencyjnego Zerkéw, Brzédstkow,
Biezdziadéw, Chrzan z 26.09.2014.

- Mapa z lokalizacjg drzewostanu na dziatkach 5/13 i 5/32 w skali 1:500 pomiaru
wykonanego dnia 19.11.2015 r przez geodete uprawnionego Tomasza Pawelczyka.



Zerkow. ul. Asnyka, Tuwima, Slowackiego — Park rekreacji i sportu — Projekt BUDOWLANY (PB)

- Mapa dla celow projektowych w skali 1:500, z dnia 15.12.2015., wpisana do
Ewidencji Zasobu Geodezyjnego i Kartografii przez Staroste Jarocinskiego pod poz.
P.3006.2015.1599 dnia 12.01.2016. (Zat. Z1.)

- Wizje lokalne, szkice i inwentaryzacja fotograficzna wykonana przez ,Studio M" -
jesien 2014 r oraz wiosna 2016 r.

- Materialy informacyjne na stronie internetowej Miasta i Gminy Zerkéw

- Zdjecia satelitarne - materialy z Google (Zat. F1.)

- Notatka ze spotkania roboczego w sprawie okreslenie ustalen do projektu
budowlanego dla zadania ,Park Niezwykly" w Zerkowie, spisana w Zerkowie dnia
01.06.2016 r. (Zat. Z3.)

- Ustalenia programowe i przestrzenne dla nowego parku w formie opracowan
projektowych:

FAZA 111l = INWENTARYZACJA TERENU (1),PROJEKT KONCEPCYJNY (PK) -
Opracowania STUDIO M — Poznan - IV kwartat 2014 r.

2.2 Decyzje, uzgodnienia i opinie :

- Zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Zerkowa dla dziatek nr; 5, 140,144- Uchwala nr: XXI11/207/02 Rady Miasta Zerkowa
04.03.2002. (Zat. M1.)

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ternu potozonego w
potnocnej czesci miasta Zerkowa w rejonie ulicy Asnyka - Uchwata nr: XVII/114/12
Rady Miejskiej Zerkowa z 28.08.2012. (Zat. M2.)

- Warunki techniczne przytgczenia wodociggu i kanalizacji sanitarnej - wystgpienia
UMIG Zerkdéw na wiosne 2016 r, przekazane do ZPU PROBUD-Kalisz
opracowujgcego dokumentacje branzowg dla Parku Niezwykiego.

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu - wystgpienia UMIG Zerkdéw na wiosne 2016 r. - z dnia.......
(Zath. Z2).

2:3: Decyzje, uzgodnienia i opinie uzyskane po wykonaniu FAZA 1l - Projektu
Budowlanego(PB) :

e Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — niewymagane
e Rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych — niewymagane
e Rzeczoznawcy do spraw BHP - niewymagane

3 Przedmiot, zakres i cel opracowania:
3.1. Przedmiot opracowania:
Jest nim:
e FAZA Il - PROJEKT BUDOWLANY (PB) - Park rekreacji i sportu ,,PARK

NIEZWYKLY” w Zerkowie, ul. Asnyka, Tuwima, Stowackiego i Konopnickiej -
obejmujacy dziatki 4/23, 5/13, 5/32, zawierajacy zagospodarowania terenu, ustalenia
programowe i przestrzenne.

3.2. Zakres opracowania :

Dokumentacja niniejsza zawiera :

- czesc opisowg wraz z zatgcznikami — wielobranzowa,

- cze$¢ graficzng - zawierajgca plany stanu istniejacego, projekt komunikacji, podziat i
uksztattowania terenu - w skali 1:1000,

- czgsC rysunkowg — zawierajgcg projekt zagospodarowania terenu i inne plansze w
formie rysunkéw planu w skali 1:500 oraz opracowania graficzne niezbednych rzutow,
przekrojow i elewacji elementéw zagospodarowania - w skali 1:500, 1:200, 1:100, 1:20

Dokumentacja obejmuje branze:

- Architektura (A) T T
- Konstrukcja (K) . 1A JAROCINSK]
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3.3.

- Instalacje elektryczne(E)
- Instalacje wod-kan (S) —informacje z opracowan innych Jednostek Projektowych

Cel opracowania:

Celem opracowania jest:

przygotowanie projektu dla opracowania dalszej fazy dokumentaciji - Projekty Wykonawcze
(PW),

uzyskanie mozliwosci realizacji zgodnie z trybem Prawo Budowlane

przygotowanie dokumentacji do uzyskania szacunkowych kosztéw realizacji wskazanej
czesci terenu - etap |, etap Il i inne.

4.

Opis stanu istniejacego:

4.1.

Potozenie terenu i fizjografia:

4.2,

I

'

I

il

Zlokalizowany w poinocnej czesci Zerkowa, teren to 2 zadania tworzgce wspélny temat
- park rekreacji i wypoczynku. Polozone sg na dziatkach nr: 5/13 i 5/32, 4/23
sgsiadujgcych z dziatkami nr 4 i 4/22 oraz ulicami lokalnymi — A. Asnyka - dziatka nr
5/31, J. Stowackiego, J. Tuwima , M. Konopnickiej i w poblizu drogi na Biezdziadow —
ul. Wiosny Ludoéw.

Granice obu terenéw w zielni parkowe] stanowig;

od poinocy - ulica projektowana na dziatce 4/22,

od wschodu - ulica J. Tuwima i M. Konopnickiej,

od potudnia - ulica J. Stowackiego i A. Asnyka - w czesci przebiegu przy Parku jest tez
objeta opracowaniem tematu (dziatka nr: 5/31),

od zachodu - ulica projektowana i graniczace z nig ustalone w Planie Miejscowym
tereny pod zabudowe mieszkaniowa niska,

Temat obejmuje 2 tereny oznaczone w planach miejscowych jako US/Zp i 8ZP/U o
wielkosci sumarycznej w ich granicach - 2,6657 ha. Zakres opracowania projektu
obejmuje teren wigkszy, tj.ca 4,8 ha. okreslono na planie graficznie.

Teren w granicach opracowania jest w czesci potudniowej przy ulicy Stowackiego -
Asnyka, pfaski o nachyleniu w kierunku potudniowym, o réznicy pozioméw 120 cm i
najnizszym poziomie 116,50 mnpm. W czesci potnocnej o duzym nachyleniu i mocno
zréznicowany wysokoséciowo. Roznica pozioméw w granicach opracowania to ca 5,5 m,
od rzednej terenu 117,06 do 122,50 mnpm.

Teren potnocny w obrysie przy projektowanej nowej ulicy, to przypuszczalnie grunt o
zmieniajgcej sig formie z powodu czynnego tu nielegalnego wyrobiska piaski i zwiru,
Budowa geologiczna obszaru — nieznana. Takze brak danych o poziomie wéd
gruntowych oraz brak szczegélowe] informacji badan podtoza gruntowego.

Istniejgce zainwestowanie i uzbrojenie terenu:

Caly teren przeznaczony pod park, to dwie rozne czesci funkcjonalne, rozdzielone
projektowang ulicg- kontynuacja ul. A. Asnyka. Cze$¢ pétnocna, to dziki park w czescei
nizszej i wyrobisko w czesci wyzszej. Cze$¢ poludniows zajmujg tereny zielone o
rzadszej szacie roslinnej z dzikimi parkingami.

Oba tereny nie ogrodzone, nie wyposazone w elementy matej architektury, nie
posiadajg zaprowadzonej i utrzymanej zieleni wysokiej i niskiej. Wyjatkiem s3 obrzeza
ul. J. Tuwima i M. Konopnickiej przy ktérych okoliczni mieszkancy dokonali nasadzen w
formie szpaleru przydroznego o dosy¢ regularnej formie, ktéry mozna zachowaéd i
adaptowac.

B C e e
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4.3.

Z terenami parkowymi sgsiadujg zabudowa mieszkaniowa, realizowana z przerwami
przez wiele lat. Przy czesci ulic zrealizowane obustronnie chodniki, a na fragmentach
ich przebiegu zielen niska i wysoka - przydrozna.

Teren pod park potozony wérdd ustalonych w przebiegach ulic, o fatwym dojezdzie z
kilku stron miasta.

Na terenie przeznaczonym pod park nie przebiegajg podziemne sieci do istniejgcych
obiektow oraz linie kablowe podziemne i napowietrzne - sg one zlokalizowane wzdtuz
sagsiadujacych ulic. Na czesci ulic okalajgcych tereny parkowe, zrealizowane jest
stupowe oswietlenie uliczne, o zakresie przedstawionym w czesci graficznej.

Zielen istniejaca:

4.4.

W czesci potnocnej obu trenéw wystepuje bardzo intensywne zadrzewienie.

Zielen w granicach opracowania jest w formie wysokiej i niskiej, nieurzadzona, chyba
catosciowo o nieduzej wartosci dendrologicznej i parkowej. Skiada sie w wigkszosci z
drzew lisciastych wieloletnich, a dominujgcym gatunkiem jest robinia akacjowa, brzozy i
topole, nie bedaca atrakcyjnym zadrzewieniem parkowym. Wartosciowymi drzewami sg
natomiast wystepujace pojedyncze sosny, modrzewie i swierki.

W FAZIE |l (PK) projektu opracowano tylko inwentaryzacje uproszczong na mapie
nieaktualizowanej (rys.4i.), ktéra byla potrzebna dla prac zwigzanych z wytyczeniem
przebiegu ulic jesienig roku 2014.

Dla potrzeb tej fazy projektu (PB) opracowano inwentaryzacje dendrologiczng stanu
istniejgcego  zieleni z dokiadnym pomiarem i oznaczeniem lokalizacji drzew
wartosciowych i ze wskazaniem drzew do ewentualnego usuniecia (vide pkt. 2.1. opisu)
z listopada 2015 r. Drzewa o wielkosci powyzej 15 cm obwodu sg wyniesione na planie
i opisane w zestawieniu wraz z porzgdkujgca je numeracjg, ale o obwodzie mniejszym
nie zostaty tam ujete. Tych mniejszych jest sporo i tworzg miejscami grupy gestych
zarosli.

Na terenie opracowania nie wystepuje zielen niska urzadzona i krajobrazowa, a calosc
dziatki z wyjgtkiem nawierzchni gruntowych przejs¢, przejazdéw i ,dzikich” parkingéw
jest porosnigta chwastami | trawg. Wyjatkiem jest nieduzy fragment przyuliczny przy
skarpie ulicy A. Asnyka, zagospodarowany dziko przez sgsiednich mieszkancéw.
Zaktada sie mozliwo$¢ czesciowej adaptacji tej zieleni dla nowego projektu.

Komunikacia i parkingi:

Ulice wokot obu terenéw parku, to drogi wewnetrzne w zabudowie mieszkalnej
jednorodzinnej, oznaczone na planach miejscowych jako KD i szerokosci rownej w
liniach rozgraniczajgcych 10 m, prowadzace jako podjazdy pod wejscie do budynkéw.
Sg ulicami przejazdowymi pomiedzy ulicami sgsiednimi, tworzac siatke prostokatng
uktfadu miasta. Sa tez miejscem parkowania dla samochodéw osobowych. Ulice nie
posiadajg miejsc w formie zatok prostopadiych lub wzdluznych pod parkingi o
pojemnosci kilku samochodow, a na terenie pod Park jest kilka parkingéw dzikich.

Ulice Stowackiego, Tuwima i Asnyka posiadajg nawierzchnie z asfaltu i betonowe;
kostki brukowej, a przy jezdni zrealizowane sg w wiekszosci dwustronne chodniki dla
pieszych, wykonane na ogét z betonowych piyt chodnikowych.

Dodac nalezy, ze w nieduzej odlegiosci od projektowanego Parku przy obiektach
terendw sportowych przy ul. Mickiewicza | szkole, prowadzi droga z niezaleznym
dojazdem zakonczonym duzym parkingiem dla samochodéw osobowych. Moze by¢ on
uzywany takze dla potrzeb Parku w przypadku organizacji imprez masowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1,

Zmiany zainwestowania i uzbrojenia terenu:

Przedstawione opracowanie obejmuje oba tereny - potudniowy i péinocny, a ma byé
jednym projektem zagospodarowania terenow parkowych o okreslonych w planach
miejscowych granicach. Dla potrzeb obu terenéw wiacza sie w granice opracowania
takze czesc ulicy A. Asnyka biegnacej na dziaice nr: 5/31.

Zaktada sig w projekcie, ze nie ulegajg zmianie istniejgce napowietrzne linie energetyki i
stupy oswietlenia ulicznego biegnace przy granicach opracowania.
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5.2.

Ze wzgledu na nowy uktad elementow zagospodarowania terenu, niezbedne bedzie
zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, wod.-kan. dla potrzeb czesci elementéw
funkcjonalnych Parku, np. obstugi sanitarnej gastronomii, ustug HGR i funkcji sportowej.
Dla umozliwienia realizacji inwestycji nie ma potrzeby likwidacji istniejgcych nawierzchni
chodnikowych przy ulicach.

Na czesci terenu o nieduzej wielkosci, np. gora skarpy w czesci pétnocno-wschodniej,
zaklada sie duzg adaptacje nawierzchni zielonej - z niewielkg korektg wysokosci i stanu
zadrzewienia. Ale wieksza cze$c¢ terenu przy skarpie musi by¢ zniwelowana dla potrzeb
przyjetych pozioméw nowego uktadu i funkcji oraz w miejscach przeznaczonych pod
projektowane elementy.

Projektowane uksztattowanie terenu i program:

Park zostat podzielony na 2 strefy, ktorych teren potnocny - mniejszy, to ,strefa gtosna”,
a tern potudniowy - wiekszy, to ,strefa cicha”.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu na wiekszej czesci terenu potudniowego
.cichego” ze wzgledu na zakiadane tam funkcje, ktéra wymagajg duzej, otwartej i
czesciowo ptaskiej przestrzeni. Ale zmiana zagospodarowania obejmie teren pdtnocny
.gtosny” dla realizacji nowych elementéw funkcji ruchowych.

Na obu terenach przeznaczonych dla ,PARKU NIEZWYKLEGO" w granicach jego
opracowania, zaktada sig:

- ustalenie lokalizacji na planie Parku elementow matej architektury w formie
dekoracyjnych bram z zielenig dla wejs¢ parkowych.

- ustalenie lokalizacji kiadki nad ulicg Asnyka dla potrzeb bezkolizyjnego -
bezpiecznego ciggu pieszego i drogi rowerowej gtéwnej alei Parku, o przebiegu

ptd.-pin..
- umigjscowienie w wydzielonym fragmencie ,cichej” czesci parku, ,Pola
wypoczynku, zabaw” i ,Polany edukacji’ dla wszystkich uzytkownikow,

przedstawionych w projekcie w 2 wariantach uktadu i nawierzchni. Tu takze
mozliwa wydzielenie ,strefy nudy” i kreatywnej strefy gier”.

- wykonanie obwodowego ukfadu chodnikéw wokot pél wypoczynku tgczgcych je z
otaczajgcym terenem parku budowanych na rzucie centrycznym z 4 kwadratami w
srodku, podporzgdkowanym symetrii osi ukfadu i $rodka. Tu proponuje sie tez
stworzenie ,polany edukacji” o ksztalcie zarysu naszego kraju i wojewodztwa, ktora
moze by¢ wzbogacony dodatkowymi elementami geograficznymi edukaciji.

- zlokalizowaniem placu zabaw dla dzieci najmtodszych w czesci ,ciche]” z wieloma
roznorodnymi elementami zabawowymi oraz skarpy atrakcji z rynnami zjazdowymi
dla dzieci starszych w czesci ,glosnej”,

- umiejscowienie placu dla boiska wielofunkcyjnego o wymiarach minimalnych dla
pitki noznej, tj. polu gry 26,0 x 56,0 m, z mozliwoscig wytyczenia na nim takze boisk
do innych mniejszych gier. Dla tego boiska nie realizuje sie widowni, a jedynie
zaktada mozliwos¢ montazu pojedynczych fawek parkowych.

- wykorzystanie wyrobiska po zwirze w czesci ,glosnej" dla uformowania stoku
saneczkowego i skate parku, o kilku elementach jego atrakcii.

- dla wszystkich uzytkownikéw w czeéci ,glodnej" wskazano lokalizacje zjazdu
linowego o diugosci nawet 32 m oraz sitowni parkowej. Lezg one w sasiedztwie
wymagajgcej juz mniejszego wysitku pol mini golfa o nazwie ,Szwajcaria
Zerkowska”.

- zagospodarowanie terenu zielenig wysokg istniejaca, ktéra posiadajgc wartosé
dendrologiczng, bedzie adaptowana w znacznym zakresie i uzupetniona zielenig
niskg i wysoka projektowang, podkreslajacg uksztattowania skarp i nasypéw. Ona
wydzieli poszczegodine funkcje i ozdobi teren. W zespole zieleni projektowane] takze
atrakcyjna propozycja wskazania 8 kwadratowych pél dla ,meandréw urodzin
dzieci”, ktore powinny sta¢ sie zielong metrykg mieszkancow gminy Zerkow.

- wydaje sig potrzebne do realizacji w dalszych etapach Parku, wskazanie
elementow budowlanych podnoszacych walory i atrakcyjno$¢ terenu, takich jak
wieza widokowa z zapleczem ustug HGR - w tym wypozyczalnia sprzetu do zabaw
w Parku, czy gastronomia z tarasem umozliwiajagcym stworzenie letniego ogrodka
przy catorocznie dziatajgcym lokalu.
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Ponadto zaktada sie dla nowego uktadu terenéw parkowo-rekreacyjnych realizacje sieci
i uzbrojenia:

- wykonanie oswietlenia Parku o rdznych formach stupéw i opraw, poczgwszy od
wysokich stupow dla boiska do pitki noznej, przez stupy o wysokosci 4+5 m
oswietlenia ale do dostosowanych w roznych formach niskich os$wietlenia typu
luminacyjnego zieleni i elementow matej architektury. Zaktada sie na wskazanych
elementach mozliwo$¢ montazu urzadzen solarnych dla poboru energii stoneczne;j.

- wykonanie sieci uzbrojenia instalacyjnego wod.-kan. i energetycznego dla wiezy
widokowej i jej zaplecza ustugowego, a takze dla nowej gastronomii przy ul.
Stowackiego.

- wykonanie w dalszej kolejnosci instalacji wodociggowe] dla potrzeb zieleni parku
lub elementéw matej architektury, jak pijka parkowa.

5.3. Komunikacja i parkingi:

Dla potrzeb nowych funkcji terenu Parku zaktada sie¢ budowe nowych dojazdow i parkingow,
ktérych brak wokot niego w wystarczajacej ilosci. Projektuje sie liczne migjsca na parkingi dia
samochodow osobowych oraz parkingi dla rowerdow przy drogach rowerowych. Parkingi dla
samochoddw, to w zasadzie tylko zatoki o pojemnosci 4 mp, ktore powinny by¢ wykonane na
podbudowie, umozliwiajgcej technicznie dojazd samochodu dostawczego obstugujgcego
niektore funkcje parku.

Drogi rowerowe, to zaréwno istniejacy w Zerkowie czerwony szlak rowerowy, jak i nowe
wewnetrzne w ternie Parku drogi rowerowe. Dla umozliwienia bezkolizyjnego przejazdu
pomiedzy obydwiema czesciami Parku zakiadana realizacja ktadki tylko dla tego ruchu o mnigj
lub bardziej bogatej formie nawigzujgcej do oblosci kiody drewna. Dla tej ktadki projektuje sie
wejscia na nig przez tradycyjne schody zewnetrzne, ale i mozliwos¢ wjazdu dla rowerzystow i
0s06b niepetnosprawnych przez odpowiednio wyprofilowane pochylnie na skarpach.

Ponadto w uzupetnieniu uktadu komunikacji - cigg chodnikow i $ciezek parkowych tylko dla
ruchu pieszego.

5.4. Zielen:

Zakiada sie w przygotowawczym etapie realizacji inwestycji wycinke dzikich krzewow i
kilkudziesieciu mato atrakcyjnych i mato warto$ciowych drzew - samosiejek, dla umozliwienia
realizacji wytyczenia nowych ulic wokét Parku i jego nowych alei oraz projektowanych funkii.
Pozostate drzewa sg wkomponowane w nowy ukfad po doktadnym ich naniesieniu na plan, na
ktorym opracowany jest projekt, wg inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej w trakcie prac
przygotowawczych.

Zielen bedzie obok elementow wyposazenia PARKU NIEZWYKLEGO, dodatkowym tworzywem
nowej przestrzeni i musi by¢ przedmiotem szczegoétowego opracowania. W przedstawionym
projekcie zagospodarowania terenu, uszanowano maksymalnie wartosciows, istniejacg w
granicach terenu zielen. Nowg zielen bedzie zaprojektowana jako podkreslenie krajobrazowe
otoczenia elementow parku, dojazdéw i ciggow pieszych, ale takze jako uzupelnienie i izolacje
terenu. Stanowi ono najprostsze i najbardziej dostepne tworzywo dla wzbogacenia i
ksztaftowania atrakcyjnego parku miejskiego .

Kompozycje nowej zieleni wysokiej i niskiej powinno oprze¢ sig na zasadzie maksymalnego
zorganizowania, co daje gwarancje prostego i fatwej pielegnacji oraz utrzymania jej w
nalezytym stanie.

W obsadzeniach nalezy uzy¢ rézne gatunki drzew, ale takze o ciekawych pokrojach, tj. formy
piramidalne, kolumnowe czy parasolowate, wzbogacajacych bardzo ubogi gatunkowo zestaw
drzew istniejgcych.

5.5. Projektowane uzbrojenie terenu:

Dla Parku zakfada sie wieloetapowe realizowanie roznych mediéw w zaleznosci od

mozliwosci finansowych i potrzeb funkcjonalnych.

Dla poczatkowego etapu projektowania i realizacji zaktada sie uzbrojenie terenu w

nastepujgce sieci :

- kanalizacji deszczowej — budowa odwodnienia terenu (drenaz) dla boiska i
rozbudowy ul. Asnyka.
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- sieci energetycznej dla potrzeb oswietlenia terenu oraz wskazanych elementow
zagospodarowania, a takze przy ulicach.

- sieci wodociggowej dla potrzeb przede wszystkim podlewania nowej zieleni i
bezpieczenstwa p.poz.

- mozliwe wskazanie elementow zasilanych solarnie.

Dla dalszych etapow zakiada sie realizacje takze innych mediow niezbednych dla
funkcjonowania takiego terenu i jego ustug.

5.6. Park - rozwigzanie projektowe:

Niniejszy projekt obejmuje prezentacje zaktadanych elementéow zagospodarowania i
robét ziemnych w zakresie niwelacji terenu, a takze elementy architektoniczno -
budowlane z nimi zwigzane, niektdre w rozwigzaniach wariantowych..

Zakiada sie realizacje elementéw architektury i matej architektury, w wiekszosci jako
elementy indywidualne, wg. rysunkow projektéw wykonawczych - detali
architektonicznych. Dotyczy, to szczegoélnie podstawowych elementéw funkcjonalnych,
al. takze umeblowania i wyposazenia Parku by stat sig atrakcyjny dla uzytkownikow we
wszystkich grupach wiekowych.

Czeg$s¢ drobnych elementdbw moze by¢ powtdrzona z innych obiektow terenowych
zrealizowanych w Zerkowie, albo z gotowych elementéw dostepnych obecnie na rynku.
Dotyczy to szczegodlnie wyposazenia placu zabaw dla dzieci, mini golfa, boiska do pitki
noznej i sitowni czy kreatywnej strefy gier.

Elementy zagospodarowania terenu, to:

5.6.1. Pole wypoczynku | zabaw oraz pole edukacii:

Ich elementy, to:

- sceny - to w najprostszej postaci 4 kwadraty o réznych utwardzonych
nawierzchniach, ktére moga by¢ wypeinione, np. roznymi rodzajami lub kolorami
nawierzchni. To takze mozliwos¢ zapisania cyframi rzymskimi daty powstania parku
lub w bardziej bogatym ukfadzie, to sylwetka mapy kraju i wojewddztwa
wielkopolskiego z zaznaczong stolica panstwa i gming Zerkow .

Na tak utworzonych scenach kazda o wielkosci 17,50 x 17,50 m, mozliwe jest
montowanie statych lub sezonowych elementéw rekreacyjnych dla réznych form
wypoczynku, np. lezaki, pufy - siedziska, hamaki, itp.

- zarys kraju — to otworzenie zarysu Polski | Wielkopolski. Tu tez rézne materiaty
nawierzchni moga by¢ wydzieleniem czeéci terenu na funkcje wypoczynkowe, ale i
okazjonalne montowane w czasie imprez kameralnych plenerowych, np. stoiska
gastronomiczne, pamiatkarskie czy informacyjne. Jako state wyposazenie proponuje
sig dla tej ,polany edukacji” tablice na stelazu i o atrakcyjnej zréznicowanej formie,
zawierajgce informacje edukacyjne.

Pola wypoczynku powinny stanowi¢ dalszy, ale o mniejszej skali niz amfiteatr w
Parku Przypatacowym, dodatkowy atrakcyjny obiekt na terenie Miasta Zerkowa.

5.6.2. Skarpa atrakcii:

Ich elementy, to:

- zjazd linowy - atrakcja dla szukajacych wysitku fizycznego - powinna byé
przedmiotem dalszego opracowania, dla ustalenia jego diugosci i kata nachylenia.
Ze wzgledow bezpieczenstwa ten element mocowany na terenie o wydzielonych
rodzajami nawierzchni granicach.

- silownia parkowa - to miejsce na lokalizacje réznych urzadzen technicznych, ale i
prostszych. np. tasmy elastyczne montowane miedzy drzewami, dla oséb
wypoczywajgcych przy wysitku fizycznym.

I8TA GAROCINSK]
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5.6.3.

pola golfowe .Szwaijcaria Zerkowska" - to mini golf czyli lekko nachylone i ptaskie
nawierzchnie utwardzona z mozliwoscig wyznaczenia rysunkiem i zréznicowanym
kolorem materiatlu nawierzchni pod dotki do gry w golfa. Tu takze wskazana
potrzeba realizacji instalacji oswietlenia.

rynny do zjazdu - to konstrukcja metalowa lub z PCV w formie rynny prostej lub
kretej w rzucie umozliwiajacej zjazd zarowno dzieciom jak i mtodziezy, a nawet
dorostym. W projekcie skiadajg sie one z 3 sektorow, o rdznych szerokosciach
rynny. . 90 = 120 cm. Na sagsiadujacych Sciezkach zakiada sie mocowane na stale
roznych w formie siedzisk lub tawek o atrakcyjnym ksztaicie wykonanych z desek
trwatych, np. z drewna egzotycznego lub kompozytowych. Moga by¢ one mniej lub
bardziej atrakcyjne w formie, w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.
Catos¢ zalozenia bez balustrad wkomponowana w skarpe jako czes¢ ukiadu
parkowego. Przy stoku z rynnami wejScie na wiot rynny przez pochyinie, ktorg
stanowig sciezki lub drogq krotszg przez stopnie schoddw, wykonanych z materiatu
kamiennego lub innego, o nawierzchni antyposlizgowej.

Stok saneczkowy i skate park:

5.6.4.

Ich elementy, to:

skate park - to uktad 2 wysp otoczonych chodnikami do jazdy na rolkach i deskach.
Przy wigkszej z nich utworzone wawozy na usypanych stokach, w ktorych projektuje
sie 3 zestawy konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro jako piyty zakrzywione, gr.
10+12 cm, na scianach murowanych, tworzgcych rynny skate parku. Majg 3 rézne
szerokosci | wysokosci, a takie rynny sg wskazane jako podstawowe wyposazenie
dla takiego skate parku. Ponadto w czgéci poziomej dodatkowe drobne elementy
jego wyposazenia. Stoki zazielenione odpowiednimi gatunkami roslin oraz
wyposazone w oswietlenie.

stok saneczkowy - to w istniejgcych wykopach zwirowiska dalsze modelujace
wykopy i nasypy, uksztaitowane do atrakcyjnej formy slimakowego skionu terenu
prowadzace do potozonego centralnie plaskiego placu, ktorym konczg sie zjazdy.
Jako zaplecze dla tej funkcji, proponuje sie do realizacji w dalszych etapach
niewielki obiekt staty z programem gastronomicznym i toaletami oraz wypozyczalnig
sprzgtu zimowego i letniego. Jako zwienczenie tej kompozycji glownej alei Parku
proponuje si¢ nad zamykajacymi jg schodami wieze widokowg o formie wydetego
zagla lub jesiennego liscia.

wieza widokowa - to najwieksza atrakcja Parku mozliwa do wykonania w wielu
wariantach o réznej formie i wielkosci, o lekkiej konstrukcji stalowej lub z drewna
klejonego. W przyziemiu - zaplecze gastronomiczno - ustugowe. Moze byé
realizowana etapowo. Jej wysokos¢ i ksztalt, to jeszcze pole do poszukiwan w
zaleznosci od mozliwosci finansowych.

Boisko sportowe:

Jego elementy, to:

pole gry - ustalono jego wielkos¢ na wymiar 26,0 x 56,0 m. Posiada wokoét strefy
dystansowe o wymaganej szerokosci 2 i 3 m, ograniczone ze wszystkich 4 stron
pasem z ogrodzeniami. Nawierzchnia boiska, to trawa syntetyczna wypeiniona
granulatem i mocowana podiozach z kruszyw, wg przyjetego standardu dla boisk
typu ,Orlik". Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem boisko ma wymiar 30,0 x 60,0 m,
nawierzchnie w kolorze zielonym, z liniami w kolorze biatym i odwodnieniem o
spadku w kierunku ul. A. Asnyka.

pas ogrodzenia - ze wzgledu na lokalizacje boiska u zbiegu 2 ulic zaprojektowano
dla jego obu krotszych bokéw oraz od strony ul. A. Asnyka ogrodzenie spetniajace
funkcje pitko-chwytow zabezpieczajacych boisko. Proponuje sie jak w boiskach typu
,Orlik” wysokos¢ ogrodzenia 4,0 m, wykonanego z siatki stalowej w ostonie PCV -
kolor zielony, ale do wysokosci 2,0 m dodatkowo urozmaiconego gabionami
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stalowymi wypetnionymi kamieniem tamanym granitowym, polnym, cegtami zottymi i
czerwonymi lub szktem zielonym i biatym. Taka forma ogrodzenia spetni funkcje nie
tylko zabezpieczenia boiska przed utratg pitek ale takze bedzie atrakcyjniejszg niz
widok na ulice z samochodami forma tta dla pitki. Kompozycja kolorystyki tego muru
z gabionow, to jeszcze temat do opracowania projektow wykonawczych, a jego
szeroko$¢ to wymiar 20+50 cm. Oszczednosciowo mozna zatozy¢ montaz siatki

tylko nad gabionami.
5.6.5. Inne:
Ich elementy, to;

- ogrodzenia dziatki - nie ustala sie ogrodzenia i budowy plotu wygradzajacego caty
Park, ktory powinien by¢ dostepny catg dobe przez caty rok. Mozna natomiast
zatozy¢, co z duzym sukcesem realizowane jest w parkach stolicy, wskazanie
ogrodzonych placykéw jako wybiegi dla pséw, w ktérych sg ,atrakcje tylko dla
zwierzat”, a ich opiekunowie dogladajg swoich pupili z fawki za ptotem. Nie
wskazano takiego miejsca, bo moze ono samo wynikna¢ po wycinkach
porzadkujgcych istniejacy drzewostan.

- fawki - w Parku mozna mocowaé¢ réznego rodzaju siedziska, przeznaczone dla
pojedynczych lub wielu oséb, o formie indywidualnej jako mate albo wigksze tawki.
Proponuje sie fawki jako masywne elementy stale wykonane ze stali nierdzewnej i
drewna egzotycznego, identycznego z jakiego beda wykonane nawierzchnie na
placu zabaw, a takze niskie tawki przeznaczone tylko dla dzieci o formie réznych
zwierzakow, ktére przedstawiono jako propozycje projektanta w Fazie Il - (PK).

- kosze na $mieci - zaklada sie montaz elementow analogicznych, w jakie juz
wyposazono tereny sportowe i amfiteatru w Zerkowie, albo moze nowych o formie
bardziej odpowiedniej dla takiego obiektu jak PARK NIEZWYKLY.

5.6.6. Park - etapowanie i metoda realizacji:

Mozliwe jest etapowanie realizacji w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora. Dotyczy,
to na pewno wykonania uktadu $ciezek i chodnikow, uzbrojenia poszczegdinych czesci terenu
w media, wykonania poszczegélnych elementow zagospodarowania terenu oraz wyposazenia
elementow matej architektury. Etapowanie dotyczy takze wycinki zieleni istniejacej oraz
zadrzewien nowg zielenig niskg i wysoka, a takze wykonanie uzupetniajacych zielen trawnikow i
kwietnikow statych i sezonowych.

5.6.7. Dostepnosc¢ dla niepeinosprawnych:

Obiekt spetnia wszystkie wymagane Prawem Budowlanym warunki dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz.U. Nr 75,p0z.690 z pdzniejszymi zmianami w r.2003 i 2004r.

§ 16.1 - ,Do wej$¢ do budynku... uzytecznosci publicznej ... co najmniej jedno dojscie powinno
zapewnia¢ osobom niepeinosprawnym dostep do catego budynku lub tych czesci, z
ktérych osoby te mogg korzystac.”

e dla wiezy widokowe; - tj. jej zaplecza zapewni sie takie dojscie

§21.1 - , Stanowiska postojowe .. dla samochodow uzytkowanych przez osoby
niepetnosprawne, szerokos¢ stanowisk powinna wynosi¢ co najmniej 3,6 m i diugosé 5
m, ..

e wymagania spetnione , bo zapewniono 2 takie stanowiska na parkingach w sasiedztwie
parku.

§54.2 - W budynku .. uzytecznoéci publicznej wyposazonym w dzwigi, nalezy zapewni¢ dostep
do nich idojazd na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepeinosprawnym.”

e nie dotyczy

§61.1 — ,Polozenie drzwi wejéciowych do budynku oraz ksztatt i wymiary pomieszczen
wejsciowych powinny umozliwia¢é dogodne warunki ruchu, w tym réwniez osobom
niepetnosprawnym ..."

e zapewni sie w zapleczu wiezy widokowe;.
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§70. - ,Maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych z budynkiem nie moze przekraczaé
wielkosci okreslonych w tabeli .."
e wymaganie spetnione — do elementdw terenowych terenu projektuje sie dojscia przez
chodniki i pochylnie zewnetrzne o spadku do 6 %, ktory spetnia wymagania dojscia dla
niepetnosprawnych.

§74. — ,\W budynku uzytecznosci publicznej pomieszczenia ogélnodostepne ze zréznicowanym
poziomem podtog powinny by¢ przystosowane dla ruchu oséb niepetnosprawnych...”
e nie dotyczy

§86. 1. — ,W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, co najmniej
jedno z ogodlnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinno byé
przystosowane dla tych osob przez:
1. zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x1,5m....”

e wymagania spetnione - takie pomieszczenie znajdzie sie w zespole sanitarnym w

wiezy widokowej przeznaczonej dla obstugi stoku saneczkowego oraz w gastronomii
parkowej.

6. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

6.1. Bibliografia — zastosowane normy i obciazenia:

e obcigzenia state — PN — 82/B — 02001

e obcigzenia uzytkowe — PN — 82/B — 02003 i 02004

e obcigzenia $niegiem — PN — 80/B — 02010

e konstrukcje murowe — PN — B — 03002

e Kkonstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — PN —-B — 03264
e posadowienie bezposrednie budowli — PN -81/B — 03020

e oraz obowigzujgce warunki i literatura techniczna.

Dla projektowanego obiektu przyjeto obcigzenia uzytkowe:
- schody parkowe 3,0 kN/m?

- wieza widokowa 4.0 KN/m?

6.2. Warunki gruntowo - wodne i posadowienie budynku

Ze wzgledu na prowadzone na terenie prace wydobywcze piasku i Zwiru mozna ogélnie okreslic
warunki gruntowo-wodne. Brak ,Opinii o warunkach gruntowo-wodnych”. Z przeprowadzonych
ogledzin podczas inwentaryzacji terenu wynika, ze podioze ma jednorodne warunki gruntowo-
wodne i sg one korzystne na bezposrednie posadowienie budowli w poditozu ($wiadczg o tym
dostepne wyrobiska). Na terenie w czesci poéinocnej pod warstwg gleby, wystapity piaski
drobne. Do poziomu istniejgcych wykopdw, tj. ca 2,6 - 3,0 m ponizej terenu nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Na tym terenie przy ul. Asnyka w miejscu lokalizacji boiska do
pitki noznej stwierdzono wystepowanie wielu skupisk $mieci réznego rodzaju o nieznanej
gtebokosci, ktore z pewnoscig nie poprawity warunkow gruntowych terenu.

Na terenie w czesci potudniowe;j

Przy pracach fundamentowych konstrukcji wiezy widokowej powinno sie zabezpieczyé wykop
przed gromadzeniem si¢ w nim wody opadowej, co moze doprowadzi¢é do pogorszenia
parametrow geotechnicznych zalegajacych gruntdw.

W czesci potudniowej ternu, po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej, gr. 20 - 25 cm, stwierdzono
wystgpowanie gruntu piaszczystego ale i spoistego, moze w postaci gliny.

Jednostkowy obliczeniowy odpér graniczny gruntu przyjeto na ca 120 kPa.

6.3. Opis elementéw konstrukcii:

6.3.1.  Elementy wylewane na .mokro"

Projektuje sig jako elementy zelbetowe wylewane na ,mokro” — to belki i ptyta zelbetowa stropu
oraz schody parkowe oraz budynku zaplecza HGR, a takze ich tawy fundamentowe. Sciany
konstrukcyjne nosne dla belek i ptyty wylewne lub murowane z bloczkow betonowych. Takze
elementy wyposazenia skate parku, to rynny wykonane jako zelbetowe wylewane na mokro
oraz w tej samej technologii mozliwe do wykonania stupy no$ne kiadki nad ulicg Asnyka.
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Elementy te nalezy wykona¢ z betonu B25, zbrojone stalg gtadkg A0-Stos, jako strzemiona oraz
zebrowang Alll 34GS na zbrojenie podiuzne.

6.3.2. Fundamenty:

Fundamenty zaprojektowano na réznych poziomach zaleznosci od elementow
zagospodarowania — w postaci faw fundamentowych cigglych. Pod wszystkie fundamenty
przyjeto podbeton, gr. 10 cm, z betonu B10, wylany na warstwie podsypki zwirowej ubijanej
warstwami. tawy fundamentowe zelbetowe, o wysokoéci 30 cm, zbrojone podiuznie 4 pretami
© 12 mm, ze stali 34 GS, a strzemiona @ 6mm, ze stali A0 co 30 cm. Zalecany beton B20, a

min B15.

Uwaga:

Przy wykonywaniu fundamentow, zaklada sie mozliwo$¢ ich innego niz w rysunku poziomu
posadowienia oraz ewentualnie mniejszego obrysu powierzchni, w zaleznosci od lokalizacji

wystepujgcych w obrysie elemntow istniejacych drzew dla ich maksymalnego zachowania w
stanie zastanym.

6.3.3. Elementy konstrukcji — wydzielone pozycie:

e Skate park:

Poz.1. Rynny zelbetowe w formie piyty krzywej wylewanej na mokro o roznej
szerokosci i grubosci w zaleznosci od wielkosci elementu. Ponadto
wzmocnienie nawierzchni w miejscach lokalizacji stozkow najazdowych.

e Wiezg widokowa, ustugi HGR i toalety:

Poz.1. tawy fundamentowe zelbetowe, szer. 45160 cm
Poz.2.1. Pocigg zelbetowy (belka) wylewana na mokro 12x52 cm
Poz.2.2. Ptyta zelbetowa stropu, gr. 10+12 cm

Poz.2.3. Zelbetowe schody zewnetrzne

Poz.3. Konstrukcja noéna i zagla wiezy widokowe;j

e Kiadka nad ul. Asnyka:

Poz.1. tawy fundamentowe lub stopy zelbetowe, szer. 90 cm (2 stupy i 2 przypory)
Poz.2. Pocigg zelbetowy (belka no$na) wylewana na mokro 15x110 cm

Poz.3. Konstrukcja plyty zelbetowej ktadki 8+10 cm

Uwaga:

Zgodnie z prezentowanymi w czesci graficznej wariantami zatozono mozliwosé
wykonania kfadki nie tylko w wersji zelbetowej ale takze stalowej i drewnianej (drewno
klejone). Wybor materiatu zostanie przesadzony przy przystapieniu do realizacji,

7. Projektowane rozwigzania instalacyjne

Projekt swym zakresem docelowym obejmuje:

- przytgcze wodociggowe,

- przytgcze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze kanalizacji deszczowe;j,

- instalacje elektryczne oswietlenia terenu i elementéw zagospodarowania.

7.1. Przytacze wodociggowe. Sl 0STA SAROCINGRY

Na realizacje sieci wodociggowe] niezbedne sg warunki techniczne wydane przez Urzad
Miasta i Gminy Zerkéw. Zrodiem wody bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa PVC o $rednicy 110
mm lub inna przebiegajgcg w poboczu pobliskich ulic. W miejscu podigczenia nalezy
zamontowac tréjnik oraz zasuwe zeliwng DN 80 nr kat 400E2 PN 16 z obudowg teleskopowg
nr kat 9500E2 i skrzynka teleskopowag nr kat 2050 Projektowane przylacze PE 100 SDR 11 PN
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16 Dz 32 mm. Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie za pomocy elekirycznych
podgrzewaczy wody. Doprowadzenie wody cieplej i zimnej do przyborow z rur i ksztaltek
wielowarstwowych z polietylenu o potgczeniach zaciskanych, Zakres stosowania $rednic
przewodow od 16 x 2 mm do 16 x 3 mm.

7.2. Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

Na realizacje sieci wodociggowej niezbedne sg warunki techniczne wydane przez Urzad
Miasta i Gminy Zerkow. Przyjeto, zz spos6b podtgczenia budynku HGR i gastronomicznego
odbedzie sie poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm przez wiasng dziatke
do najblizszej mozliwej studzienki betonowej @ 600+1000 mm z wykonaniem dodatkowej
studzienki inspekcyjnej z tworzywa o mim & 315 mm.

Odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych projektuje sie od wszystkich przyboréw zainstalowanych w
obiekcie, a wykonanie instalacji z rur i ksztaltek z PCV klasy S, fgczonych na wcisk i uszczelki
gumowe. Pomieszczenia sanitariatow uzbrojone wentylatory tazienkowe i ogrzewane za
pomocg konwektorowych grzejnikéw elektrycznych.

7.3. Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe odprowadzone begdg w teren z wyjgtkiem obiektéw o funkcjach HGR i
gastronomii, ktére muszg by¢ odprowadzone do istniejgcych kanatow deszczowych w
sgsiednich ulicach. Wigczenie projektowane] kanalizacji deszczowe] nastgpi poprzez
projektowang studzienke kanalizacyjng SK z kregdw betonowych na istniejgcym kanale
deszczowym. Projektowang kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC —U ze $cianka litg PN-
EN 14001:1998; AT/2003-04-500 SN 8 klasy S ¢ 200mm.

Szczegolowe przeprowadzenie robét oraz zabezpieczenie wykopdw wykona¢ zgodnie z norma
branzowg PN-B-10736 "Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy
odbiorze”. Wykopy liniowe wykonywane bedg mechanicznie 80%, z wyjatkiem zblizen do
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.. Projektuje sie petne umocnienie scian wykopow,
za pomocg bali drewnianych lub stalowych profili o wytrzymatosci min. 47 kN/m2.

W zaleznosci od $rednicy przewodéw przyjmuje sie nastepujgcg szerokosé wykopu:

Przytgcze wodociggowe @ 80 mm — 0,80 m
Przytacze kanalizacji deszczowej @ 200 mm — 0,80 m

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych przez
wyprowadzenie obudowy wykopu 25 cm ponad przylegty teren.

Przed przystapieniem do robot zapoznac sie z trescig uzgodnien. Po zakonczeniu wszystkich
robot dokonac odbioru technicznego i przekazaé kanalizacje deszczowg do eksploatacji wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawcza,

W trakcie realizacji nalezy korzysta¢ z obowiazujacych norm, wytycznych wykonawstwa robot
wyrobéw PVC, PE, przestrzega¢ przepisow BHP, szczegotowej uwagi wymagaja roboty w
wykopach, przy czym wykopy muszg by¢ oznakowane i os$wietlone. Odbiér przytaczy
wykonywac przed zasypaniem wykopow. Przylgcze kanalizacji deszczowe] i wodociagowe z rur
PVC i PE nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

7.4. Instalacje elektryczne

7.4.1. Podstawy opracowania

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej] ENERGA-OPERATOR S.A.. Oddziat w
Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Jarocinie, Nr ./£.¢?,35,4£?§ ( /é/'ﬂ 2842
- norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

7.4.2. Linie kablowe nn-04kV

Lokalizacje zigcza kablowo-pomiarowego nie przedstawiono na rysunku planu. Wyzej
wymienione zigcze kablowo-pomiarowe oraz przylacze kablowe nn-0,4kV nie wchodzg w
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zakres niniejszej dokumentacji, zostang opracowane przez ENERGA-OPERATOR S.A.
Projektuje sig szaf ki T1i T2, przy chodniku na terenie parku przy chodniku ul. M. Konopnickiej
(cze$¢ pin.-wsch. terenu). Do nich zostang ulozone kable YKYzo 5x70mm?® Szafki T1 i T2
stuzyC beda do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej, ktorych zasilenie bedzie niezbedne
dla funkcjonowania parku oraz podczas odbywajacych sie imprez plenerowych.

7.4.3. Oswietlenie terenu

Dla oswietlenia parku i jego elementu zaprojektowano rézne latarnie o$wietleniowe, tj. stupy
oswietlenia boiska, stupy opraw parkowych, oprawy niskie stojace parkowe i iluminacyjne,
zasilane z projektowanej szafki oswietlenia terenu. Szafka zasilona bedzie z istniejacego
zalicznikowego kabla oswietlenia terenu. Zataczanie projektowanego oswietlenia terenu bedzie
rownoczesne z zatgczeniem istniejgcego o$wietlenia terenu.

W szafce przewidziano mozliwo$¢ wytaczenia obwoddw nr 1 i 2 podczas odbywajgcych sie
imprez plenerowych w parku ora z w zaleznosci od formy uzytkowania parku. Sieé
oswietleniowg wykonac kablem YKYzo (w ukiadzie sieciowym TN-S) wg opisdéw na schemacie
zasilania.

Schemat zasilania nie przedstawiono na rysunkach w czesci graficznej ze wzgledu na
etapowanie inwestycji, ale przedstawiono rozmieszczenie latarni o$wietleniowych i innych

opraw oswietlenia terenu na rysunku planu.

7.4.4. Roboty kablowe

Projektowane kable ukiada¢ w wykopie linig falista (z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu) na giebokosci 0,7m. Pod ukladane kable
stosowac¢ 10cm podsypke z piasku. Ulozone kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm
warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego, o grubosci
min.0,5mm. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli z urzadzeniami podziemnymi stosowac
ostony z rur Arot DVK na diugosci po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania lub
zblizenia. Kable nalezy na catej diugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur i przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Wszystkie wyloty rur, po utozeniu w nich kabli nalezy uszczelni¢. W miejscach wyjécia z oston,
kable nalezy tak utozyc i zabezpieczy¢, aby nie byly narazone na uszkodzenie.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa". Wykopy w poblizu skrzyzowan i zblizen
do urzadzen podziemnych wykonywac recznie. Na planie sytuacyjnym nie podano szczegdtow
dotyczagcych wszystkich miejsc stosowania rur ochronnych poniewaz ich ilos¢ zalezy od
napotkanych urzgdzen podziemnych, ktére moga by¢ niezinwentaryzowane. Stupy ustawiaé w
odlegtosci 0,5m od kraweznikéw oraz w odlegtosciach przedstawionych na planie. Trasa kabli i
lokalizacja stupéw powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Po zakonczeniu prac
kablowych trasa powinna by¢ zinwentaryzowana przez stuzbe geodezyjng. Po zakornczeniu
prac teren i nawierzchnie nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Zakoniczenia kabli nn
wykona¢ metodg obrobki na sucho.

7.4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjeto ochrone przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci
napigcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych
w uktadzie sieciowym TN - S.

Stosowac obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony przeciwporazeniowe.
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8. Rozwigzania budowlane - izolacje i zabezpieczenia:

8.1. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

8.1.1. Fundamenty budynkow i kladki:
Zaktada sie bez wzgledu na poziom wod gruntowych wystepujacych wykonanie:

al/ Izolacja pozioma:

- na podbetonie pod nowe tawy i stopy fundamentowe — zalecane przesmarowanie Bitizolem

R
- na nowych tawach: 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco lub folia

b/ |zolacja pionowa:
- wykona¢ na fundamentach i $cianach fundamentowych od zewnatrz i wewnatrz poprzez

posmarowanie Bitizolem R+2xP na betonie lub tynku cementowym kat.Il.

8.1.2. Posadzki budynkow:

al I1zolacja pozioma:

- zalecane ufozenie folii izolacyjnej na dnie szalunku podciggu i ptyty zelbetowej.
- w warstwie przycokotowej nowego muru $cian - pas 1xpapa lub folia utozona na warstwie
cegly cokotowe;.

b/ lzolacja pionowa:

- na catej wysokosci scian fundamentowych, wg pkt. 8.1.1.

8.1.3. Zadaszenie budynkow:

al na daszku - stropie niewentylowanym o spadkach 0,5+3 % + papa termozgrzewalna
modyfikowana, w grubosci 4,5+52 mm wierzchniego krycia z posypka, na podkiadzie
papowym.

8.2. |zolacje parochronne:

Nie wystepujg o ile budynki majg funkcje dziatalnosci sezonowej.

8.3. lzolacje termiczne:

Nie wystepujg o ile budynki majg funkcje dziatalnosci sezonowej.

8.4. |zolacje akustyczne:

Nie wystepujg ale warto doda¢, ze przy boisku do pitki noznej projektowane éciany z gabionow
spetnig funkcje ekranu akustycznego.

8.5. Zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej:

Dla elementow drewnianych w zaleznosci od rodzaju uzytego drewna nalezy zastosowaé $rodki
zabezpieczajgce owado i grzybobojcze w postaci:

- preparaty solne , np. Soltex R12
- przeciwgrzybiczne - np. Impreks budowlany,
- oleje naturalne (dla drewna egzotycznego i krajowego).
Uwaga: ataslOSTA GAROCINSKY
1. W przypadku uzycia preparatow solnych dla pokrycia z blachy tytan-cynk, musi by¢
dodatkowo uzyta na deski pokrycia mata zabezpieczajaca przed korozjg blachy, spetniajaca
tez dodatkowe funkcje izolacji przeciwwodnej.
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2. Elementy z drewna egzotycznego dla siedzisk mogg by¢ zastgpione materialem z
mieszanki syntetycznej i masy drzewne;.
3. Dla elementow =z drewna klejonego wymagane zabezpieczenia wykonane przez

producenta.

9. Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne:

9.1. Roboty dekarskie i blacharskie :

e Opierzenia murkow attyk, gzymsoéw oraz pokrycia dachow krytych blachg ustala sie
wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej o kolorze naturalnym, wg kolorystyki budynku.
s rynny irury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej, wg kolorystyk.

9.2. Tynki zewnetrzne, okiadziny i malowanie:

9.2.1. Tynki zewnetrzne:

Na czesci elewacji budynkow HGR mury tynkowane - tynk mineralny, barwiony w masie. Kolory
i faktury wg proj. kolorystyki elewacji. Ustalenie rodzajow tynku, jego faktury, itp. powinno
nastgpic na etapie wykonawstwa z udziatem Projektanta.

9.2.2. Oktadziny zewnetrzne:

Na czesci bud. HGR widowni w obrebie schodéw wiezy widokowej $ciany pionowe i elementy
poziome okfadane plytkami, z granitu szarego plomieniowanego, gr.2 cm.

9.2.3. Malowanie:

Wszystkie elementy stalowe z wyjgtkiem schodéw malowane w kolorze jasno szarym
odpowiednimi farbami chlorokauczukowymi.

Elementy siedzisk drewnianych z drewna egzotycznego, mocowane w czesci poziomej widowni,
w kolorze naturalnym drewna.

9.3. Detale architektoniczne:

Nietypowe elementy zewnetrzne wykona¢ wg detali zawartych w Projektach Wykonawczych
(PW) Czesc 1.

W parku nie zaktada sie montazu gotowych elementéw siedziskowych z polipropylenu.

Inne detale i elementy wyposazenia dodatkowego, wykonczenia i uktadu posadzek, siedzisk w
parku, mebli, doboru lamp, oznaczen graficznych, itp. nie sg przedmiotem PB, beda okreslone
w PW lub w czasie realizacji na podstawie oddzielnych opracowan czy ustalen.

10. Rozwiazania projektowe dotyczace uksztaltowania terenu:

10.1. Zalozenia:

A. Wymiarowane - dla potrzeb zagospodarowania terenu przyjeto nawigzanie wszystkich
nowych elementow do osi, ktorg stanowi gtdwna aleja parku pin.-pld. i zostata nazwana osig
uktadu.

Wymiarowanie poziome elementow zagospodarowania nawigzuje do osi ukfadu, ale takze -
dla rozwigzan projektowych poszczegélnych elementéw zagospodarowania parku i
zwigzanych z nim chodnikow.

Wymiarowanie = pionowe, czyli ustalone poziomy projektowanych elementéw
zagospodarowania, nawigzano do poziomu parteru poszczegolnych elementéw
zagospodarowania i sg one rozne.

B. Uksztaltowanie - zakres opracowania projektu, to powierzchnia 26.657 m? w granicach
opracowania oraz ca 620 m? poza terenem dziatek parku, tj. ulica Asnyka (kfadka). Na
mapie podkifadu w skali 1:500 z projektowanym zagospodarowaniem nie sg naniesione
wystarczajgcej ilosci punkty z rzednymi wysokosciowymi, co musi byé uzupetnione, bo na
terenie wystepuje mocne zréznicowanie wysckosciowe.
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Dla potrzeb bilansowania mas ziemnych nalezy ustali¢, ktére fragmenty terenu moga by¢
bilansowane do przemieszczen, wykopow i nasypéw w granicach opracowania, a ktére nie
musza zosta¢ wywiezione poza ten teren i zostang cafkowicie zbilansowane na terenie
opracowania. Dotyczy, to z pewnoscig mas ziemnych znajdujgcych sie w obrysie zwirowiska
i terenu pod boisko sportowe.

10.2. Fazy prac uksztaltowania:

Prace przy uksztattowaniu bedzie mozna podzieli¢ na fazy:

| FAZA - to wykopy humusu o nie znanej grubosci ziemi rodlinnej - humusu wystepujgce w
czesci ptaskiej i skarpowej w roznych wielkosciach. Nie zaktada sie takiego zdjecia na
powierzchniach przeznaczonych pod tereny zielone i trawiaste, bez zmian ich
wysokosci uksztattowania.

Zebrang ziemie roslinng zakiada sie wykorzystaé do nowego ksztaltowania terendw
zielonych i wzbogacania warstw istniejgcych tylko w granicach opracowania, po
uprzednim spryzmowaniu na terenie dziatki.

to roboty dotyczace zdjecia warstw ziemnych nie bedacych humusem, niezbedne
dla rozpoczecia realizacji obiektow budowlanych i drogowych.

I FAZA

Zatozono bilansowanie uzyskanych mas ziemnych z wykopdw w granicach
opracowania przez wykorzystanie ich dla tworzenia nasypdw w miejscach ustalonych
w zagospodarowaniu terenu w formie tagodzenia skarp i spadkow projektowanych
chodnikow.

Il FAZA- nasypy z humusu, to koncowe ksztaftowanie rzezby terenu po realizacji
poszczegolnych elementow zagospodarowania i prac drogowych z zapewnieniem
odpowiednich spadkow dla sptywu wéd opadowych do projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

Wydaje sie, ze zalozone bilansowanie wykorzystania mas ziemnych z wykopdw na
miejscu bez potrzeby dowiezienia mas ziemnych i humusu z zewnatrz, wydaje sie
realne. Nie dotyczy, to tylko ul. Asnyka, ktéra musi by¢ przy korytowaniu jej przebiegu
zagtebiona w stosunku do istniejgcego terenu i niezbednych uzupetnien podsypkami
piaszczystymi dla prac w konstrukcjach zelbetowych.

11. Projektowane nawierzchnie:

11.1.  Ukiad funkcjonalny:

Przyjety w granicach zagospodarowania terenu program wprowadza nowe podziaty
funkcjonalne zwigzane z funkcjg parku. Kazda z grup funkcjonalnych terenu i uktadu drogowego
posiadac¢ bedzie inne nawierzchnie, ktére nie tylko ustalg czytelny podziat calego terenu, ale
takze speinig wymagane dla tych podziatéw wymagania dotyczgce materiatow nawierzchni.

Podstawowe grupy funkcjonalne, to :

e chodnik przyuliczne - przy istniejgcych i projektowanych ulicach biegngcych w granicach
opracowania projektu, ale i poza nimi.

e pole wypoczynku i zabawy - miejsce montazu elementéw sezonowych lub statych.

e dojscia do skate park i wiezy widokowej - od strony drogi dojazdowej spetniajace takze
funkcje dojazdu technicznego.

e zarys budynku gastronomii - w formie nawierzchni tymczasowe;j.
e polan edukacji - plac wielofunkcyjny przy polu wypoczynku.

e stok saneczkowy - czyli letnia widownia terenowa i stok zimowy.
e plac zabaw - placyk dla funkcji elementow zabawowych dzieci.

e chodniki parkowe - wokot elementow zagospodarowania i w parku.

HasnOsT A N RS TR A
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11.2.  Niweleta i odwodnienie:

Wszystkie elementy ukiadu zostaly zaprojektowane w nawigzaniu do istnigjgcego terenu oraz w
czesci do poziomu istniejgcych ulic obrzeza.

Projektowane podjazdy techniczne do elementéw zagospodarowania o szerokosci 3,0 m sg
dowigzane do istniejgcych rzednych ulic obrzeznych.

Powierzchnie utwardzone elementoéw zagospodarowania i boiska majg zaprojektowane spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku ulic zbierajacych cato$¢ wod opadowych z terenu

utwardzonego.

Pochylenia podiuzne nie przekraczajg 2,0%, a chodnikéw i sciezek 6,0%, w zwigzku z czym sg
one wszystkie dostepne dla niepetnosprawnych, spetniajac warunki spadkéw dopuszczalnych.

Pochylenia poprzeczne placéw i chodnikéw nie przekraczajg 1,5 %.

11.3.  Projektowane nawierzchnie:

W zaleznosci od funkcji elementu zakiada sie wykonanie kilku rodzajow nawierzchni:

e chodniki przyuliczne:

al w przebiegu przy parku - betonowe plytki chodnikowe, o wym. 30x30x4 + 40x40x4 cm, w
kolorze szarym lub podobnym o fakturze wycigtego rastra antyposlizgowego lub drobnego
zwiru ptukanego.

b/ w przebiegu przy ul. Asnyka z wjazdami na kiadke i aleja pid.-pin. - to plyty jw. lub betonowe;
kostki brukowej, o wym. 10x20x6 cm, kolorze czerwonym albo z bruku o fakturze zwiru.

e strome zbocze przy ktadce - naturalne kamienie brukowe (,kocie tby") i kamienie z
fundamentow patacu Radomickiego.

e skate park chodniki - nawierzchnia asfaltowa lub betonowa wylewana.

skate park rynny - ptaszczyzna posadzki betonowej wylewanej w konstrukcji zelbet.
wykonczonej.

plac zabaw - nawierzchnia paskowa lub syntetyczna.

plac stoku saneczkowe - nawierzchnia gruntowa lub piasek.

zjazd linowy - nawierzchnia syntetyczna lub piasek.

mini golf - nawierzchnia syntetyczna lub gruntowa.

boisko do pitki noznej - trawa syntetyczna z granulatem.

pola wypoczynku i zabaw - nawierzchnie drewniane z deski trasowej lub syntetyczne.
chodniki parkowe gtdwne - nawierzchnie z ptyt betonowych lub brukowych z fakturg zwirowa.
chodniki parkowe uzupetniajgce - nawierzchnie gruntowe

wagi:

Wszystkie uzyte materiaty oraz ich utozenie muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

N = Ceo e e e o0 00

Kolorystyka szczegdtowa elementow nawierzchni oraz ich wzér - rysunek okreslona zostanie
w Projektach Wykonawczych (PW).

3. Przy pracach drogowych zwigzanych z nawierzchniami oprécz dokumentacji PW nalezy
dokonywac ustalen materiatowych w czasie realizacji inwestycji.

4. Dla nawierzchni zielonych przyjeto trawe naturalng jako trawnik boiskowy lub dywanowy, ale
w miejscach o duzym natgzeniu ruchu dopuszcza sig takze trawe zbrojong kratkg
parkingowa kratkg PCV, o wym. 50x50x5 cm lub podobng, wypetniong ziemig kompostowa,

12. Wplyw obiektu na Srodowisko

12.1. Emisja hatasu i wibraciji:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami powinien w projekcie zapewnié
ochrong przed hatasem i drganiami, okredlong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, z
12.04.2002.r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr: 75, poz. 690 — Dziat IX. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Projektowany obiekt swojg funkcjg, przeznaczeniem i wyposazeniem nie powoduje szczegoinej
emisji hatasu, wibracji, drgan i innych szkodliwych czynnikdw. Zastosowanie w projekcie

L : 4 v A MO INYE
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rozwigzania techniczne zapewniajg, iz jego eksploatacja nie spowoduje przekroczenia
standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktorego Inwestor ma tytut prawny.

§ 323.

1. -, Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane... aby poziom
hatasu... nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwial im prace, odpoczynek i
sen w zadowalajacych warunkach”

= wymagania spetnione - park i obiekty w nim zlokalizowane beda w wigkszosci funkcjonowaty
jako sezonowe tylko w godzinach dziennych,

§ 324.

,Budynek, w ktorym ... nalezy ksztaltowac i zabezpieczac tak, aby poziom hataséw i drgan
przenikajgcych z pomieszczen tego budynku nie przekraczat wartosci dopuszczalnych...”
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

§ 325.

1. ,Budynki... nalezy sytuowa¢ w miejscach najmniej narazonych na wystepowanie hatasu i
drgan, a jezeli one wystepujg .....nalezy stosowac skuteczne zabezpieczenie.”
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

2. ,Budynki z pomieszczeniami wymagajgcymi ochrony przed zewnetrznym hatasem i
drganiami nalezy chroni¢ przed tymi ucigzliwosciami....”
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

§ 326.
1. ,Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen w budynkach...

uzytecznosci publicznej nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych w
Polskich Normach..."
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

§327,

1. ,Zabrania sige sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych...

= nie dotyczy

2. ,Instalacje i urzgdzenia, stanowigce techniczne wyposazenie budynku mieszkalnego,
zamieszkania zbiorowego | uzytecznosci publicznej ... nie moga powodowaé
powstawania nadmiernego hatasow i drgan, utrudniajgcych eksploatacje Iub
uniemozliwiajg ochrone uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.”
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

3. ,Sposob posadowienia urzgdzen.... powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu
sig halasow i drgan do pomieszczen podlegajgcych ochronie Ilub do otoczenia
budynku.”
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

4. Sciany i stropy pomieszczen technicznych i garazy..”
= wymaganie nie dotyczy tego obiektu.

12.2. Oszczednosce energii i izolacyjnosé cieplna:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami powinien w projekcie zapewni¢
oszczgdnosc energii | izolacyjnosc cieplng, okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,
z 12.04.2002.r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr: 75, poz. 690 — Dziat X. Oszczednosc¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna.

= Projektowany park, elementy jego zagospodarowania i obiekty terenowe nie podlegajg
wymaganiom ustalonym dla budynkow.

GanaddsTa JARO CINyIK]
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12.3. Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar oddziatywania obiektu

- Park rekreacji i sportu ,,PARK NIEZWYKLY”
w Zerkowie, ul. Asnyka, Tuwima, Stowackiego i Konopnickiej

Polozenie Zerkdw , ul. Asnyka, Tuwima i Stowackiego

Nr terendw zadan z planéw miejscowych 8ZP/U i US/Zp

Powierzchnia terenu w granicach terendw zieleni 2,6657 ha o

Pow. terenu w granicach opracowania projektowego | ca 4,8 ha -
Numery dziatek 2 terendéw zieleni 4/23, 5/13, 5/32 -
Numer dziatki terenu KD (ul. A. Asnyka) 5/31

Jednostka ewidencyjna 300604-4, Zerkow — miasto

Obreb ewidencyjny 0001 - Zerkow

Kategoria obiektu \ -

- miesci sig w catosci na dziatkach nr: 4/23, 5/13, 5/32, 5/31, na ktorych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zerkowa dla
dziatek nr; 5, 140,144- Uchwata nr; XXI11/207/02 Rady Miasta Zerkowa 04.03.2002.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w pétnocnej czesci
miasta Zerkowa w rejonie ulicy Asnyka - Uchwata nr: XVII/114/12 Rady Miejskiej Zerkowa z
28.08.2012.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z
dnia 17 lipca 2015 . (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422).

13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Wymaganie ustalone w Rozporzgdzenie Ministra TBIGM z dnia 25.04.2012.r. (Dz.U. z 2012
poz.462 ze zmianami Dz.U. z 2013 poz. 762) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego. w § 11. ust. 2. pkt.12. - dotyczy tylko budynkéw i dlatego analizy nie
przeprowadzono dla projektowanego parku i jego elementéw zagospodarowania a obiekty
terenowe sg do dalszych realizaciji.

14. Dane liczbowe:

14.1.  Dane o terenie:

Pow. terenu w granicach opracowania projektowego dziatek (ozn. A+K) ca 4,8 ha
Pow. terenu w granicach inwestycji ca 2,728 ha
Powierzchnia terenéw projektowanych parku | 26657 | m?

Powierzchnia terenu (,cichy”) potudniowego 2

- ul. Stowackiego — Tuwima loags | m

Powierzchnia terenu ("gto$ny") potnocnego 2

- ul. Asnyka — Konopnickiej 10474 m

Powierzchnia proj. nawierzchni na obu terenach ~22 057 | m*

Powierzchnia projektowanej zieleni na obu terenach ~4 000 m’

BaszONTA JAROCINGE]D
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14.2. Dane o elementach zagospodarowania:

Beda przedstawione w kolejnosci ich realizacji, ale dla boiska sportowego realizowanego
w | ETAPIE mozna juz grzyjqé jego wielkosc:

- pow. pola gry 1456 m

- pow. cafego boiska 1860 m?

Opracowanie:
B Sn—

arch. Andrzej M. Maleszka
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15. Bezpieczernstwo pozarowe budynku:

Dla Projektu Budowlanego - Budowy Parku Rekreacji i Sportu w Zerkowie, (opracowano wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat VI
Bezpieczenstwo pozarowe, Dz U. Nr 75, poz. 690 z pézZniejszymi zmianami oraz wg
Rozporzgdzenia MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. nr 121 poz. 1137 z
pozZniejszymi zmianami)

Nazwa i adres inwestyciji:

1. Nazwa obiektu: PARK REKREACJI | SPORTU

2. Adres: Zerkéw , ul. Asnyka, Tuwima, Stowackiego [dziatki nr: 4/23, 5/13, 5/32 ] obejmujace
teren w granicach zadania.

Przyjeto w zadaniu jw. podziat na strefy:
I.  Boisko sportowe
Il.  Pola wypoczynku i zabaw z zielenig parkowg
lll.  Zielen parku
Ponadto na terenie parku mogg znalez¢ sie obiekty HGR z wiezg widokowsg i gastronomia.

Dla strefy | ustala sie dla, dla obiektu budowlanego przeznaczonego dla uzytku publicznego:

A.

A.1 Warunki budowlane - boisko bez widowni.

1. Przeznaczanie obiektu budowlanego: - boisko sportowe do pitki noznej
2. Powierzchnia zabudowy: A- boisko  =1953 m?

3. Wysokos¢ budynku (§ 6): - nie dotyczy

llos¢ kondygnacii
Grupa wysokosci (§ 8):

4. Kategoria zagrozenia ludzi (§ 209) nie okresla sie

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku (§ 212) - nie okresla sie
6. Odpornosc ogniowa elementéw (§216):

al gtdwna konstrukcja nosna
(sciany, stupy, podciagi, ramy) nie okresla sie

b/ stropy - nie okresla sie

¢/ sciany dziatowe i sciany ostonowe - nie okresla sie

d/ dachy, tarasy, konstrukcja noéna dachu nie okresla sie

el odpornosc ogniowa biegdw, spocznikow,
i pochylni w budynku (§ 249)

f/ inne wymagania

nie okresla sie
nie okresla sie

7. Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej (§ 227)- nie ustala sie

8. Ewakuacja z pomieszczen budynkow (§236-257):

a/ diugosc¢ przejsc ewak. - w pomieszczeniu - nie ustala sie
b/ szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego - 200cm przejscia pomiedzy elementami zagosp.
¢/ szerokosc¢ drogi ewakuacyjne - nie okresla sie
d/ odlegtos¢ dojscia w m:

- przy jednym dojsciu - nie okresla sie

- przy dwu lub wiekszej liczbie dojs¢ - nie okresla sie BLiadOdlA SAROCIN
e/ inne ustalenia - brak N



Zerkow, ul. Asnvka, Tuwima. Slowackiego — Park rekreacji i sportu — Projekt BUDOWLANY (PB}

9. Wykonczenie wnetrz (§258-264) - nie dotyczy

10. Odlegtos¢ miedzy budynkami (§ 271-272) - budyneki mieszkalne jednorodzinne
oddalone o 16 metrow od boiska

11. Zapewnienie dojazdow jednostkom strazy
pozarnej do budynku (§ 12) - ulicami Asnyka i Konopnickiej na catej
dtugosci

A.2. Warunki instalacyjne

1. Dobor inst. i urzadzen grzewczych (§132-139) - brak

2. Dobor instalacji gazowej (§156-179) - brak

3. Dobér instalacji elekirycznej (§180-184) - wg normy

4. Wyposazenie w $wiatta bezpieczenstwa,

ewakuacyjne, przeszkodowe i kierunkowe - nie ustala sie

5. Instalacja piorunochronowa - wg normy

6. Dobor przewoddw spalinowych (§265-266) - brak

7. Dobor instalacji wentylacyjnej (§267-268) - brak

8. Zapotrzebowanie wody gasniczej:
al dla zewnetrznego gaszenia pozaru - miejskie - 1 hydrant po 10 I/s
b/ suche piony - brak
c/ dla wewnetrznego gaszenia pozaru - nie dotyczy
d/ inne urzadzenia - brak

A.3. Ustalenia dodatkowe

1. Lokalizacja hydrantu wyznaczona w wymaganej odlegtosci na istnigjacych ulicach
2. Elementy drewniane dachu ewentualnego stanowiska operatora-sprawozdawcy (D),
zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i ognioodpornymi, np. FOBOS.

Poznan, dnia 30.06.2016.

Opracowat:

A A ———

aysﬁ, drzej M. Maleszka
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Energa

operator

Numer P/16/035405

Miejscowos$¢ Jarocin Data 11-07-2016

W

7.1.
711,
712,

7.1.3.

7.1.5

7.16.
747,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Park rekreacji i wypoczynku
Adres (Nr dzia+ki):29rk6w, ul. Adama Asnyka
gm. Zerkow , dziatka numer .-5/13
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Ludwinow [04004]
Linia 15 kV Linia Nr 40600 kier. Zerkow [SN4-04004/06]
Stacja SN/nn Zerkow_Biezdziadow [43968]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zerkow_Biezdziadow [43968)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym

zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie
miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:
- Istniejacy kabel YAKXS 4 x 120 mm2 wypiaé z ztacza kablowo - pomiarowego na dziatce 4/33, zmufowac | wprowadzié

do projektowanego zlacza P1-Rs/LZVILZRIF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przytaczanego. Projektowane
zlacze polaczy¢ kablem YAKXS 4 x 120 mm2 z istniejacym zlaczem na dziatce 4/33

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac siec¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢
roztozone rownomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zakldcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktécen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w ztaczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynne;.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru
energii czynnej,

b) funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-
OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika
umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru
energii biernej.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c

)
d)

e)

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
0)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

b)

Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Ludwinow
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazer uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

¢) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny spos6b musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspdlpracy ruchowey:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Konczak Jan }4,6/”

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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Numer P/16/035422 Miejscowos¢ Jarocin Data 11-07-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1 Przylaczany obiekt:

f==]

7.1

741,
712,

1.3

7.1.4.

7.1.5.

7.18.

AT,

7.2

Nazwa:Park rekreacji i wypoczynku.
Adres (Nr dziatki).Zerkéw, ul. Juliusza Stowackiego
gm. Zerkéw , dziatka numer .-5/32
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ludwindw [04004]
Linia 15 kV Linia Nr 40600 kier. Zerkow [SN4-04004/06]
Stacja SN/nn Norwida [43555]
Obwad nn Linia napowietrzna - ul. J.Tuwima [NN4-43555/01]
Obiekt Obwad [nN] Linia napowietrzna - ul. J. Tuwima [NN4-43555/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- Zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowym

zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie
miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen i eksploatacji pomiedzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z istniejacego stupa linii nN wykona¢ przytacze kablowe kablem YAKXS 4x35mm2 zakoriczone ztaczem P1-
Rs/ILZVILZRIF posadowionym w granicy dziatki Podmiotu Przytaczanego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- Dostosowac sie¢ do zwiekszonego poboru mocy.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaktécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé
roztozone réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadze lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen,
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1, Miejsce zainstalowania:

- w zlgczu kablowym zintegrowanym z ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,

zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

9.3 Sposéb pomiaru: bezposredni
9.4. Liczniki:

- 3 fazowy energii elektrycznej czynnej.

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci, co najmniej 2 dla pomiaru

energii czynnej,

b) funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie doktadnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernej.
9.5.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Ludwinow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

c) opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny spos6b musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Konczak Jan

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERD
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin



Zerkow, 01.06.2016r.

Spotkanie robocze w sprawie okreslenia ustalen do projektu budowlanego

dla zadania ,Park Niezwykty”

1. Dotyczy terenu okreslonego w MPZP Gminy Zerkéw z 28.08..2012 r. jako 8ZP/U o
powierzchni 10174,3 m?%

a - od strony ul. Asnyka do skrzyzowania z ul. M. Konopnickiej i dalej na przedtuzeniu ul.
Tuwima zaprojektowac pitkochwyt zabezpieczajgcy boisko pitkarskie pokazane na rysunku
4,3 PK. Wymiary boiska ok 60x26 m. Boisko zrealizowa¢ z nawierzchni sztucznej trawy z
liniami w kolorze biatym z odwodnieniem w strone ulicy.

b - w | etapie zrealizowa¢ roboty ziemne pokazane na rysunku 5 «'-
c - zaprojektowac oswietlenie boiska i oswietlenie skateparku i parku czesci gtosnej
d - na | etapie nie przewiduje sie realizacji instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
@ - realizujemy skatepark w | etapie
f - do wykonanie zjazd linowy maksymalnie dtugi
g- przygotowac teren pod mini golfa
h- przygotowac teren pod rynny zjazdowe dla dzieci
 zaprojektowac miejsce do odpoczynku i obserwacji bawigcych sie dzieci- tawki
I zaprojektowac elementy sitowni zewnetrznej

k- zaprojektowac ,Kreatywna strefe gier’- wybrane elementy np. potrojne klasy, chinczyk,
szachy — katalog w zatgczeniu w strefie cichej parku
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PARK REKREACII 1 SPORTU - ,PARK NIEZWYKLY™ przy ul. Asnvka, Tuwima i Slowackiego w Zerkowie
— Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
(DLA PLANU ,,BIOZ”)

1. Zakres i kolejnos¢ robot:

zagospodarowanie, ogrodzenie | organizacja placu budowy,

L ]

° zasilanie placu budowy,

° wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow,

° wykonanie prac rozbidrkowych nawierzchni,

° wykonanie wykopow i robot ziemnych,

° szalowanie i wylewanie podwalin i fundamentéw pod murki, ogrodzenia, elementy malej
architektury,

° wymurowanie $cian fundamentowych, elementow murowych, itp.,

° wykonanie elementow konstrukcji matej architektury,

@ wykonanie instalacji elektrycznej,

e roboty wykonczeniowe,

® prace przy uksztattowaniu terenu - wykopy i nasypy,

° wykonanie robot brukarskich, nawierzchni zewnetrznych,

° wykonanie i montaz elementéw matej architektury,

o wykonanie nasadzen zieleni,

° uporzgadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

o Na dziatkach, na ktérych ma powsta¢ Park Rekreacji i Sportu - ,PARK NIEZWYKLY”
znajdujg sie:
- otwarty niezagospodarowany teren zielony z zielenig niskg i wysoka,
- ciggi wydeptanych Sciezek o nawierzchni naturalnej - gruntowe;j,
- teren nieuzbrojony w sieci.

Uwaga: Teren jest nieogrodzony i ogélnodostepny !

° Na sgsiednich dziatkach od strony potudniowej i wschodniej - wystepujg obiekty
budowlane, tj. budynki zabudowy jednorodzinnej przy ul. Asnyka i Tuwima, oddzielone
od terenu parku ulicami o ruchu kotowym z chodnikami i parkingami przyulicznymi.

° Sgsiednie dziatki od strony zachodniej i poinocnej, to tereny niezabudowane,
oddzielone od projektowanego parku ulicami o ruchu kotowym z chodnikami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stanowié zagrozenie:

° wystepowanie wysokich drzew w obrebie inwestyciji,
® roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem izageszczaniem gruntow,
® mozliwos¢ wykonywania robdt w temperaturze ponizej —10°C,

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych:

Zagrozenie: Rodzaj: Skala: Miejsce: Czas:

e roboty ziemne z e fizyczne e teren parku e teren parku e wykonywanie wykopow i
przemieszczaniem i przemieszczanie gruntow
zageszczaniem gruntéw

e szalowanie, zbrojenie i e fizyczne e teren parku e teren parku e wykonywanie wszystkich
wylewanie zelbetowych elementow konstrukcyjnych
elementoéw konstrukeyjnych,

e montaz konstrukcji elementow | e fizyczne e teren parku e teren parku e wykonywanie wszystkich

matej architektury elementéw konstrukcyjnych

[ T R W Ta T L
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PARK REKREACII I SPORTU -, PARK NIEZWYKLY™ przy ul. Asnyka, Tuwima i Slowackiego w Zerkowie

- Informacja BIOZ
e roboty wykonczeniowe i e fizyczne e caly teren e teren parku e podczas wykonywania robot ]
instalacyjne oraz elementy
mate;j
architektury . -

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych:

® wykazanie robot szczegdlnie niebezpiecznych dla budowy w formie pisemnej informaciji
w miejscu ogolnie dostepnym, w kierownictwie. Przekazanie jej do wiadomosci nizszym
szczeblom kierujgcym pracami. One wyznaczajg osoby, ktore zapoznajg sie z
przepisami BHP i p.poz. i sg jeszcze ewentualnie przeszkolone by nastepnie
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. Pracownicy muszg odby¢ caly zakres
szkolenia i odebra¢ zaswiadczenie o przebytym instruktazu. Instruktaz o zagrozeniu
powinien sie odby¢ w czasie bliskim wykonywania prac, ktore obejmuje, by wiedza o
nim byta aktualna. Ponadto osoby wskazane powinny zadbaé o bezposredni nadzér
nad tymi pracami i kontrole wykonujgcych ja pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw _technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolneqo zagrozenia zdrowia — w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna
komunikacje dla ewakuacji na wypadek zagrozen:

° ogrodzenie terenu budowy uniemozliwiajgce przebywanie na budowie oséb z zewnatrz,
poniewaz park podczas realizacji inwestycji bedzie dostepny dla publicznosci,

° informacja | zabezpieczenie tras dowozu materiatow, sprzetu i maszyn budowlanych w
funkcjonujacej czesci parku,

° wykonywanie drog komunikacji, transportu i przej$¢ na terenie budowy oraz utrzymanie
ich w odpowiednim stanie,
ogradzanie oznakowanymi balustradami z poreczami o wysokosci 1,1m,
oznakowanie i informacja o miejscach prowadzenia robot niebezpiecznych,
odpowiednie zabezpieczenie i uzytkowanie maszyn i narzedzi elektrycznych.

Opracowanie:

M~

arch. Andrzej Maciej Maleszka
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STAWIENIE - ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA
1. Topola szara Populus canescens

2. Topola czarna Populus nigra

3. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia

4. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris

5. Dab szyputkowy Quercus robur

6. Klon pospolity Acer platanoides

7. Brzoza brodawkowata Betula pendula

8. Modrzew europejski Larix decidua

9. Swierk pospolity Picea abies
OZNACZENIA

linie rozgraniczajace tereny o roznym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
"

—A _______ obowiazujace linie zabudowy
—&—_ nieprzekraczalne linie zabudowy

— — — — proponowany podziaina-dzialki budowlane
M N M_l lereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej wolno stojacej
ZP/U  terenyzieleni urzadzonej i usiug
ZP tereny zieleni urzadzonej

ZP teren uslug sportu z zielenig towarzyszaca
KD KDWV tereny drog: dojazdowych, wewnetrznych
KDWX tereny ciagéw pieszych

10 linie wymiarowe
_)‘L e charakterystycznych odlegtosci (w metrach)
{ o 1 zielen istniejaca (drzewa i krzewy)
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PARK REKREACJI | SPORTU

Inw

Stan istniejacy - zieleA w granicach
terenu parku - inwentaryzacja
dendrologiczna uproszczona

na mapie nisaktualizowanej
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OZNACZENIA

linie rozgraniczajace tereny o roznym

przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania

obowiazujgce linie zabudowy

nieprzekraczaine linie zabudowy

— — — — proponowany podzial na dzialki budowlane

oznaczenia terenow wg miejscowych

plandw zagospodarowania przestrzennego

rzedne wysokosciowe terenu
linie wymiarowe charakterystycznych

"~ odlegloéci (orientacyine, w metrach)

zielen istniejaca (drzewa i krzewy)

parkingi "dzikie"

rodzaje nawierzchni:

asfalt
betonowa kostka brukowa
trylinka

nawierzchnie gruntowe
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’ " ul, Asnyka - Tuwima - Slowackiego
STUDIO W PARK REKREACJI | SPORTU A I nw
Stan istnigjgcy - komunikacja kolowa
i 852-94-80 oraz piesza i parkingi dzikie . *
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MAPA ROBOCZA
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OZNACZENIA

linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
—a& _ pbowiazujgce linie zabudowy

—A nieprzekraczalne linie zabudowy

— — — — proponowany podziat na dziatki budowlane

{ Xr__!“\\v.

MN M] oznaczenia terenow wg miejscowych

115,99 rzedne wysokosciowe terenu
| linie wymiarowe charakterystycznych
it odlegtosci (orientacyjne, w metrach)
1 | zielen istniejaca (drzewa i krzewy)
b i

> istniejace slupy oswietlenia ulicznego

e iStniejace linie napoweitrzne NN

plandw zagospodarowania przestrzennego
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16482,7 m?
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MAPA ROBOCZA
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OZNACZENIA

linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania

—a&  phowiazujace inie zabudowy
—&A nieprzekraczaine linie zabudowy
proponowany podzial na dziatki budowlane

i 0znaczenia lerenow wg migjscowych
MN Mj planow zagosp wania przestr

o

zielen projeklowana: drzewa, grupy drzew

- budynki projektowane na terenie parku

» wejscia do budynkow: gidwne, boczne
SKATEPARK opis ushugi 1 tunkcji
strefa glona

strefa cicha

STREFA CI

USiz
164827 m*

BRAMA MILINOWA

, STQK SAN CZK
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- strefy funkcienaine 1:1000(06.2016
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OZNACZENIA '
- budynki projekiowane na terenie parku \ q
» wejscia do budynkdw: giowne bocrne

drogl dwukizrunkowe

przejscia dia pieszych, przejazdy dia rowerow

.
d&i‘_’.}
/_GASTRONOMIA
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— Zerkow
™  *sTUDIO M ul Asnyka - Tuwima - Sowackiege A PB
/ < ul. K  Jadwigi 48/2 PARK REKAREAC) | SPORTY
******* 81-872 POZNAN Teren wokol parku Prosktowana
@ ()

z =1 6 projeklowane parkingi dla samochodow

wraz z hezba miejsc, laczna hiczba miejsc windCota ,_hL{:Cli‘ziﬁii

O 5

istniejacy czemwony szlak rowerowy

L N o®
% projektowane drogi rowerowe
o Mo wfed

projekiowane miejsca postojowe dia rowerow
oznaczenia terenu langw miejscowych
US!ZP o o komunikacja kohowa | parking. 1-1000{06.2016

-84-80
tel. 61 852 drog| rowsrowe oraz glowne cigg pesze
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Sprawdzajacy, Upr v 161/86/Pw spec archiekloniczra | arch. Malgorzata Fomalczyk A
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PROPOZYCJE WYKONANIA W POLU ZABAW
"Kreatywnej strefy gier” z elementéw:

a. Potréjne klasy 1-9
b. Chifnczyk

c. Szachy

d. Zegar paw

POLANA EDUKACJI - to np..

1. Tablice o Wielkopolsce
2, Tablice o Zerkowie

3. Tablice o drzewach

4. Tablice o ptakach

* Wielkosé tablic 70 x 100 cm - na rys. oznaczone i
w uktadzie pionu lub poziomu na stelazu statym,
o atrakcyjnej formie, wg rysunkéw PW.
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trawniki i zielen niska

nawierzchnia gruntowa

piasek

nawierzchnia drewniana - deski tarasowe - kolor 1

nawierzchnia drewniana - deski tarasowe - kolor 2

nawierzchnia syntetyczna: czerwona, zélta, niebieska

plyty betonowe lub bruk z fakturg zwir

nawierzchnie asfaltowe i betonowe z kostki brukowej

UWAGA:

Na rysunku dla czytelnosci pominieto zieler istniejgca.
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GASTRONOMIA
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dt. BGcm
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\\

"7 (abliczka "dziecka"

~ /Gb?éﬁowanie szczegolowe w PW
/ \
! 7 Przed wsadzeniem
/ = drzewa krzewy
/ Lawendy Lavendula
kraweznik betonowy
ROxdx30cm | nastepnie kamienie

[
4 46 7
w7 o He
CHEOPCY [ =\ DZIEWCZYNKI

Dab piramidalny Buk stozkowaty
Quercus robur Fastigiata Fagus sylvatica Fascgiata
DETAL 1:20

Na rysunku dla czytelnosci pominieto ukiad zieleni istniejace).
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RYNNY DO ZJAZDLL/

 Zjezdzainie metalowa
lub PCV - kolor

fawka 3 os.

wg. detali (PW) 119,50 \ /

z oswietleniem e

MINI GOLF

lawka 2 0s.
wg. detali (PW)

z oswietleniem

lub piasek

sztuczna trawa

ZJAZD LINOWY
"Tarzan"

tawka 3 os.

BOISKA DO PILKI NOZNEJ
\ POLE GRY 56,0 x 26,0m
sztuczna trawa

stupy oswietleniowe boiskowe

118,95 (zedne projektowane

" "Szwajcaria ZeTKowska'™ ;8 R
B-dotkow [=] 1] @@_f_f—f
(=] s
PLAN
F22,00 e b e e R e =
: - A o JEl
R // \ vi
/i Al
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“- 0o} 900 (o 965 hL 2190 L 890
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2 - . I, Asnyka - Tuwima - Slowackie
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roj. oprawy niskie 118,95 istniei 61-872 POZNAN Skarpa atrakgji
[~ proj. oprawy i 18,99 rzedne istniejgce tel. 61 852-94-80 H | PLAN | WIDOK 1:200 ggggjlg
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___ DASZEK NA KREZYNACH
PERGOLA KLADKI R
o
300 prety stalowe
N 260 ; 20 uszfywniajace
= 2 16 L
BELKA NOSNA _ i
Iy BALUSTRADA KtADKI skiejka kiejone
_3 x deski -
N " skiejka Iub \
] deski o
o |— _StUP KONSTRUKCJI:
= w1 - drewno
w2 - zelbet = ___linka stalowa
w3 - stal a | deski tarasowe dia pnaczy
mozliwosc montazu
daszku z blachy, =
szkia lub innych
- |5,00 - k_.gﬁ_, materiatow
L e 1718 KONSTURKCJA KEADKI
— T DETAL 1:20 2
PRZEKROJ b-b 1:100 B | | —Y
I SRy = — . = SEELE ST
- N | S | | f— _pnacza
+ 0,00=1220
= - 11,00
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| 2] 120550 _ 5% -
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r SlE 8 <
o< PRZEKROJ a-a 1:100
s £
> Blas <
b - P —— | | 810 |
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..M rzedne istniejace
& 119 50 rzedne projektowane

- 1,10 rzedne wzgledne odniesiono do
40,00 = 122,00 m n.p.m (wieza widokowa)

N BT Bl b ]
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UWAGA: w posadzce lub balustradach zaklada sie montaz opraw iluminacyjnych
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OZNACZENIA OGOLNE
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