SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestycja:
Budowa ,,Miasteczka rowerowego”, Projektu Zagospodarowania Terenu
Parku Rekreacji i Sportu - "Park Niezwykly", wraz z budowg infrastruktury
rekreacyjnej i ciaggéw komunikacyjnych.
Adres:
DZ. NR 5/32, Jednostka ewidencyjna: 300604_4 Zerkéw miasto, Obreb

ewidencyjny: 0001 - Zerkéw

Inwestor:
Gmina Zerkoéw, 63-210 Zerkéw, ul. Mickiewicza 5
SPIS TRESCI:
kod CPV Nazwa specyfikacji
45000000-7 Wymagania ogdine
45111200-0 Roboty ziemne
45233250-6 Nawierzchnia z kostki betonowej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogodlne
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogéine odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsigwzigcia
budowa ,Miasteczka rowerowego” projektu zagospodarowania Parku Rekreacji i Sportu - "Park Niezwykly".
Dane ewidencyjne:
Obiekt: Budowa ,Miasteczka rowerowego”, Projektu Zagospodarowania Terenu Parku Rekreacji i Sportu - "Park
Niezwykly", wraz z budowg infrastruktury rekreacyjnej i ciggéw komunikacyjnych
a) Adres: miejscowo$¢ Zerkéw, gmina Zerkéw, czesé dz.ewid.nr 5/32, Zerkow
b) Inwestor: Gmina Zerkéw, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy: Gmina Zerkéw, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow
2. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie
3. Wykonawca: wytoniony w przetargu
4., Zarzadzajacy realizacjg umowy: wytoniony w przetargu
3. Charakterystyka przedsiewzigcia
Przeznaczenie obiektu:
Ciegi komunikacyjne na terenie Paku Niezwyktego
4. Zakres rohot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robét wyszczegolnionych w
dokumentaciji projektowej i przedmiarze robo6t wyszczegdlnionych ponizej:
1. Roboty ziemne
2. Roboty brukarskie
Wiw roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych” opracowanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez



wydawnictwo ,Arkady”. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegaciji wynikajgcej z ustawy ,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.

5. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

6. Specyfikacja Techniczna
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane, okre$lajgce wymagania techniczne i
uzytkowe dla budynkéw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane w art.5 formutuje podstawowe wymagania ,
jakie powinny spetnia obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny zapewni bezpieczenstwo konstrukciji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem idrganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, warunki
uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen , a w szczegélnoSci w zakresie o$wietlenia naturalnego i
sztucznego, zaopatrzenia w wode , usuwania ciekdw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci, ochron
interesdw 0s6b trzecich w tym w szczegoinosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochron przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw facznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochron przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas wibracje zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ochron przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub
gleby. Wymagania te powinny by spetnione przez wykonawce przez stosowanie przepisow techniczno-
budowlanych oraz PN, w powigzaniu z dostarczong dokumentacjg projektowq .
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny spetia¢ wymagania okreslone w
przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywa¢ odstepstw od tych
przepisow.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajacego realizowac zgodnie z wymogami art.7 Prawa
budowlanego, ktdry zawiera zespdt przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w sktad ktérych wchodza;
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

7. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.
Obowigzek przestrzegania przepisow techniczno-budowlanych kierowany jest do kierownikdéw buddw oraz inspektorow
nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje konieczno$¢ zgodno$ci realizowanych rob6t budowlanych z projektem
wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art.22 pkt.3 precyzujacy obowiazki kierownika budowy i
kierownika robét w tym zakresie. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru w procesie budowlanym nalezy
kontrola wykonywanych robét zgodnie z projektem i przepisami w tym takze techniczno-budowlanymi co
jednoznacznie okre$lone zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.

8. Odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych mozliwe jest wytgcznie w
przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikaj z ksztattu, wymiaru dziatki zagospodarowania
terenu sasiedniego lub niemozliwosci spetnienia obowigzujacych przepiséw techniczno- budowlanych.
Ustawodawca dopuszczajac mozliwo$¢ odstepstwa od przepisdéw techniczno-budowlanych, wprowadzit
ograniczenia. Odstepstwo nie moze byé dowolne, a organ wydajacy zgode na odstepstwo zwigzany jest
ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych nie
moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczehstwa mienia, oraz nie powinno powodowaé pogorszenia
warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a tak ze stanu $rodowiska po spetnieniu warunkéw zamiennych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych
nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, ktory wydat
pozwolenie na budowe . Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych powinno by¢
poprzedzone wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra uprawnionego do wydania przepiséw, od ktdrych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne,
jezeli w przepisach techniczno- budowlanych okreslone sg rozwigzania wariantowe, warunki, na jakich mozna
odstepowaé od rozwigzan podstawowych lub zawarte jest upowaznienie dla organéw parnstwowego nadzoru
budowlanego do wydawania zgody na odstepstwa od tych przepiséw.
Naruszenie przepisow techniczno- budowlanych w trakcie robdt. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w
trakcie robot uwaza sie odstepstwo od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja administracyjng . Zgodnie
z art. 36 Prawa budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe a takze wstrzymania rob6t budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajace z



tego tytulu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej,
mogq by¢ orzeczone, gdy naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakorczeniu
rob6t budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego. Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego, w tym naruszenie przepisow techniczno - budowlanych wymagajq przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakorczeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi
rysunkami zamiennymi na etapie przystapienia do uzytkowania. Zmiany wymagaj potwierdzenia o$wiadczeniem
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.

9. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za stan wykonywanych rob6t od dnia przejecia az do dnia odbioru
koricowego robét przez zamawiajacego. Zabezpieczenie robdt w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce .
Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét przenosi sie na czas rekojmi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, a do przekazania
go zamawiajacemu. Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawniert i do Swiadczenia personelu kierowniczego i
wykonawczego.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robo6t, odpowiedzialne sa za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacje Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczefstwo i
jako$¢ . Petnienie samodzielnych funkcii
technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami jezeli realizacja robdt budowlanych realizowana bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu
przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialno$ci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty w sposdb odbiegajacy od ustaler i warunkéw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu. Koszty wynikajace z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Kierownik budowy powinien posiada¢
uprawnienia budowlane z prawem do kierowania robotami budowlanymi.
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.
Roboty budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Wspétpraca z inspektorami nadzoru.
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego w trakcie realizacji rob6t. Obecno$¢ inspektora nadzoru na
budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawca robot. W przypadku czestszych pobytow ze
wzgledu na problemy — wedtug potrzeb nie powodujacych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych. Inspektor
jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentaciji projektowej, przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacji. Kazde zastrzezenie do
pracy inspektora nadzoru
powinno by¢ zgtoszone zamawiajagcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wspdtpraca z innymi wykonawcami.
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robot wykonywany przez firmy specjalistyczne
wymaga szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwigzar .
Projekt stanowi wtasno$¢ zamawiajacego - dokumentacja, nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody.
Wprowadzenie chronionych rozwigzan zastrzezone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi,
prawami z patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajacy uzyskat zgode ,
stanowitoby naruszenie praw autorskich. Autor moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajacych z
tych débr.
Szczegotowe ustalenia Specyfikacji Techniczne;j.
Zamawiajacy posiada projekt wykonawczy. Podstawg do rozpoczecia robét jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z
ktorym inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe . Projektanci posiadajg odpowiednie
uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa
budowlanego, zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany- wykonawczy uwzglednia
warunki inwestora oraz warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zamowienia wykona zgodnie z
projektem budowlanym-wykonawczym.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r. poz.2072),



2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwiern CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)
3. Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza
sie , ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

11. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia.
Projekt wykonawczy, opis i cze$¢ graficzna (rysunki), Przedmiar robét, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t. Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy jest to sama z
przetargdw dokumentacja projektow . Obowiazkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq projektow i
okreslenie na jej podstawie ceny oferty, zawierajacej wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w celu prawidiowego
wykonania cato$ci robot objetych postepowaniem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ewentualne btedy lub braki w
dokumentaciji nie bedg stanowi¢ jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych roszczeh i odszkodowan ze strony
oferenta (przysztego Wykonawcy robot). Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze robét nie zwalniaj
Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego objetego dokumentacjq projektowa i Specyfikacja,
Techniczna.
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ wykorzystywana i udostepniana osobom
trzecim bez zgody projektanta, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem
kontraktu.
Podstaw wykonania robét stanowi projekt wykonawczy wraz
z decyzjg 0 pozwoleniu na budowe . Roboty realizowa¢ zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowe;j i
ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy,
,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci podane na rysunkach wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Cechy materiatéw i urzadzen powinny by jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

12. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ praci zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli w
czasie realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i
przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg budowy.

13. Organizacja robét budowlanych:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz
rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakorczenia i odbioru korcowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren
budowy do stanu pierwotnego.

14. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje.

15. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,



- sporzadzong przez Wykonawce.
16. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Klasyfikacie wg CPV znajdujg si¢ w poszczegolnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
17. Warunki techniczne dla realizacji rob6t budowlanych w budynku:
W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku nalezy przestrzega¢ zasad warunkéw wynikajacych z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U.nrz dn. 11 maja 2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie szczeg6towych zasad przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).
- Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuj sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa
jako integralng,
czest i czytat tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie , ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed dat sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Pozostate akty normatywne:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;
(Dz.U.108/2002).
18. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robé6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
19. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci
spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)
)

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

20. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

21. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

22. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
o0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

23. Plan bezpieczenistwa .
Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa. Plan powinien by sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera informacje o :

e stosowaniu i dostepnosci $rodkdw pierwszej pomocy,
stosowaniu i dostepnosci $rodkdw ochrony osobistej,

planie dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
dziataniach przeciwpozarowych,

dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepisow BHP,
zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porzadku,

dziataniach w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
innych dziataniach gwarantujacych bezpieczenstwo robot.

24. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

25. Wymagania wynikajace z realizacji robot w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw .
Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca
2004r. nr 150 poz. 1579), wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, lub badan konserwatorskich oraz opracowania wynikéw tych badan. W trakcie prowadzenia prac
Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie do przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i
opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r. nr 162 poz. 1568).

26. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

27. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,




sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

- terenie_budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- wiaciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodoweqo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi




zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng, lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

- rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspéInego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacqg
kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzér autorski — nadzér w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,
2) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o
sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych realizacji robét, tacznie ze stwierdzeniem konieczno$ci wstrzymania robét dla unikniecia
zagrozenia bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.

nadzér budowlany — sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlane;j:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robédt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

- Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja_umowy - jestto osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji




robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjgq projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

28. MATERIALY
1) Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
2) Dopuszczenia stosowania materiatow .
Przy wykonywaniu robét, stosowa wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i s3 oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw 89/106/EWG), dla ktérych dokonano
oceny zgodno$cig ze zharmonizowang norm europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z
europejskg aprobat techniczng (EAT) lub krajow specyfikacjg techniczng parstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodg z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat Deklaracje Zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym
zgodno$C¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.
3) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4) Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5) Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegoinych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
6) Materiaty z rozbiorki
Materiaty powstate w skutek rozbiérki elementéw objetych staja sie wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego zagospodarowania badZ utylizacji materiatéw powstatych z
rozbidrki.

29. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac



pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

30. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw.Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

31. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace beda realizowane w budynku uzytkowanym. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Zamawiajacym. Roboty wykona $cisle wg
,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, ST, obowigzujacych norm, zgodnie z projektem organizacji
robét, przyjetym przez wykonawce . Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na
whasny koszt. Przy realizacji robdt obowigzuje przestrzega szczegétowych warunkdw, opisanych w instrukcjach
technicznych. Stosowa przepisy norm budowlanych i ogdlnie przyjetych zasad sztuki budowlane;.
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca w jest
zobowigzany wykonac , ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania robot oraz wykonac¢ , umiescic¢
i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spetia nastepujace wymagania:
- zawiera informacje o rodzaju robét, adresie, numerze pozwolenia ha budowe ; dane: organu nadzoru budowlanego,
Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefondéw alarmowych,
- posiada wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci 4
cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé :
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

32. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jako$ci wykonania robét. Program powinien
zawiera¢ :
- Zasady kontroli materiatéw, elementow, wyrobow i konstrukcii:
dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwérni przed wysytkg elementéw na budowe —
np. elementow konstrukcji stalowe;j,
przeznaczonych do wbudowania — bezpo$rednio przed wbudowaniem,
bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
Jako materiatow, wyrobdw, elementdéw okresla si¢ na podstawie:
dokumentow zatgczonych do dostawy,ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,
pobranych lub specjalnie wykonanych prébek,
badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje ,
certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
- Zasady kontroli jakosci wykonanych rob6t okresla sie na podstawie:
kontroli rodzajow robot wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” i SST,



kontroli wykonanych elementdw konstrukcyjnych,

sprawdzenia wykonanych potaczeri konstrukcyjnych,

sprawdzenia szczelnosci wykonanych instalacji ,

préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw,

sprawdzenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

pomiaréw sprawdzajacych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

protokotu odbioru koricowego budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okre$la faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lubw SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét przeprowadzi z czesto$cig wymagan w umowie. Zasady
okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR oraz KNNR. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i
przedmiarze robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymaga¢ badan atestujacych, to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

2. ODBIOR ROBOT

Odbior robét to zespot czynnosci polegajacych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego.

Odbior czesciowy to odbidr robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a taz e dokonanie prob i sprawdzen instalacii
urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiér koricowy to odbiér gotowego obiektu budowlanego od
wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg okre$long w umowie i ST. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru. Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét oraz odbioréw cze$ciowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :

szczegotowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajace lub zamienne)

protokoty odbiorow czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci urzadzen i sprzetu, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu(jezeli dotyczy),

kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli dotyczy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
,Odbidr ostateczny(koricowy) robot”.
3. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

33. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pdzn. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz .U.
Nr.108 poz. 953)
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne
Zakres robét objetych niniejszymi SST
Zakres niniejszych SST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg
Robdt, a w szczegoInosci:
- wykonanie robot przygotowawczych
- wykonywanie wykopéw tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg obiektow budowlanych,
- ukopdw i odktadow gruntu,
- nasypow, zasypek i obsypek,
- wykonanie wykopdw,
- wykonywanie nasypow,
- wykonywanie robé6t ziemnych przy robotach drogowych.
Wymagania dotyczace Materiatow



Materiat na zasypki Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac fatwa i dobrg zageszczalno$é, (zwiry, pospotki -
réwniez gliniaste - piaski Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistodci U<5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowaé, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére moga utrudnié
jego zageszczenie.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogélne punkt 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mogq by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym, spycharka, fadowarka, walec, zageszczarka wibracyjna,
ubijak do zageszczania.

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w punkcie 3 Wymagan Ogdlnych Zamawiajacego.

Srodki transportu

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatéw do umocnienia i odwodnienia
wykopow. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wykonanie Robét

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w SST 00 Wymagania Ogéine punkt 5.

Wymagania podstawowe

Podstawowe Wymagania w zakresie:

wykonania rob6t przygotowawczych i towarzyszacych,

postepowania w okoliczno$ciach nieprzewidzianych,

wykonania wykopdw,

wykonania nasypow,

zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robot,

rob6t ziemnych w okresie mrozéw,

sq zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystagpieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty przygotowawcze

i towarzyszace.

Dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem wykopdw winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktore moga wymagaé przywrocenia do stanu
pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg iloSC informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i
podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace
istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.
W razie potrzeby nalezy porozumiec sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢é Zamawiajgcemu.
Dokumentacje winno si¢ aktualizowa¢ w zakresie szczegotow dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktore zostang odstonigte w miare postepu Robét.

Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST 01 - Roboty geodezyjno-kartograficzne oraz PN-B-
06050:1999.

Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998.

Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 oraz
wymaganiami podanymi ponizej.

Oczyszczanie powinno objg¢ usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajow rodlinnosci oraz

karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajacych oczyszczaniu winny by¢ zgodne

z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okres$lonymi przez Zamawiajacego.

Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie

z decyzjg Zamawiajacego, do gtebokosci nieprzekraczajacej 200mm. Usunigta w ten sposéb gdrna

warstwa gleby nalezy do Zamawiajgcego i powinna by¢ zachowana do pozniejszego wykorzystania lub

usuniecia, zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego.

Inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostaé usuniete przez Wykonawce

poza Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie $rodowiska
(sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego).



Przygotowanie drég dojazdowych

Przygotowanie drég dojazdowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi ponize;
wytycznymi. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajacy. W przypadku, gdy taki system istnieje, Wykonawca
uzgodni z uzytkownikiem terenu jego doktadng, lokalizacje. Konieczne jest, aby zarejestrowac lokalizacje i
szczegOly dotyczace kazdego odcietego lub naruszonego elementu drenazu. Nastepnie, przez caty czas prowadzenia
Robdt, nalezy dbac¢ o zachowanie catoSci powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniajacego.

Przed trwatym przywréceniem systemu odwadniajacego do stanu poczatkowego koncowki istniejacych drenow nalezy
oczysci¢ w miejscach przecigcia z wykonywanymi robotami. Nalezy udzieli¢ pomocy Zamawiajacemu podczas
wykonywania zwigzanej z powyzszym inspekcji, w czasie, ktdrej okresli on ewentualny zakres koniecznej
wymiany elementéw drenazu. Zamienne rury powinny mie¢ te samg $rednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej
samej lub wyzszej jakosci i w miare mozliwo$ci winny by¢ wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem
wykopow winno sie powiadomi¢ o tym uzytkownika terenu i Zamawiajacego, aby mogt zobaczy¢ stan systemu
odwadniajgacego po zakoriczeniu robot.

Dokop gruntu Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami
Kontraktu, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego. Podtoze nodne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjq przeprowadzang od razu, bezpo$rednio
przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej,
a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem
Zamawiajacego. Nie jest dozwolone rozpoczynanie Rob6t Statych na podiozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego
potrzeb, ma wowczas obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i uzyskac od niego stosowne zalecenia
przed wznowieniem prac.

Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny byC wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej koniecznosci z uwagi na
ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Zamawiajacy jest upowazniony do
wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robot.
Odwadnianie wykopdw Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi
wytycznymi. Metodyka Rob6t powinna zawieraé propozycje dotyczace systeméw odwadniajacych oraz usuwania
wody. Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowow
odwadniajgcych, drendw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw lub innych urzadzen
odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody
w sposdb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone. Szczegdling uwage
zwraca sig na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukoriczonych konstrukgji, jezeli
wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopdw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostrozno$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposéb, aby
spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie
przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowaé
sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapehié
zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej
czesci tych Robot. Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie
wiasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie
przepisdw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé wéd gruntowych do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie

zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktore nie stanowig czesci czynnej instalacii
kanalizacyjnej, nalezy je wowczas dokfadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajacych sie materiatow oraz

naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robét ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych
nalezy wykonywa¢ w szczegdlno$ci zgodnie z PN-B-10736:1997

Przywrdcenie stanu pierwotnego terendw nieutwardzonych

Przywrécenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktére nie zostaty utwardzone

i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrdcenie gruntu do stanu nie gorszego [réwnego lub lepszego] niz



stan istniejacy przed przejeciem terenu. Jezeli Zamawiajacy nie zleci inaczej, tymczasowe przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢ w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopdw.

Kontrola jakosci

Wymagania ogoine dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdline pkt 6.

Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakoSci rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,

PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Odbiér Robét

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 7.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu W zakresie rob6t ziemnych odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegajq w szczegéinosci:

oczyszczenie i przygotowanie terenu,

podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukgji lub nasyp,

dno wykopu przygotowane do wykonania podfoza przewodu,

zageszczenie poszczegoinych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.

Préby Koricowe

W ramach Préb koficowych nalezy wykona¢ w szczegoinosci:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wynikéw badar laboratoryjnych,
sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i technicznych,
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Przepisy zwigzane

Normy

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw
UE

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okre$lenia symbole podziat i opis gruntéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45233250-6
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, piyty o ptukanej strukturze
40x40x4.0/35x35x5,0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm:
- chodnikéw z kostki gr. 6 cm (melanz zimowy lub szary),
- obrzezy,
- podbudowy

1.4 Okres$lenia podstawowe



1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Ekobord - obrzeza ogrodnicze typu EKO-BORD -oryginalne obrzeza trawnikowe z systemem zapiec¢ i stabilizacji
W gruncie oraz z najwyzszej jakosci tworzywa z dodatkiem plastomerow. Wysoko$ci obrzezy: 27/45/58/78/100mm,
dtugos¢: 100cm element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym
przekrojem poprzecznym i diugo$cig nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciag nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.5. Sciek - umocnione zagfebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.6. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ,Wymagania ogoine” .
2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,Wymagania ogéine” .
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania ogéine".
2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okre$la PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacq w warunkach mrozu

Zataczni .
Lp. Cecha K normy Wymaganie
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugo$¢ Szerokosé Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki, Grubosé¢ pomiarami grubosci, tej
grubosci <100mm 12 +2 +3 samej kostki, powinna by¢
>100mm 13 3 +4 <3mm
1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypukto$¢ wklestos¢
przy diugo$ci pomiarowe;
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie D  [Ubytek masy po badaniu; warto$¢ $rednia <1,0kg/m2, przy
z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
3, zat. D)




2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F [Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy

roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c¢) F |Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymato$c) jesli
spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
24 Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH |Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie
Sciernej, wg zat. |alternatywne
G normy -
badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm2
25 Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub

polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gbrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J |a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent

powinien opisac rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z

warstwa $cieralna lub caty element) prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwo$ciach surowcdw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz
i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.2. Sktadowanie kostek i ptytek

Kostke i ptytki zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,



b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine”

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie
to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,

chronigce kostki przed cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéline”.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne".
5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie lub z gruntu stabilizowanego
cementem w iloci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowana
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami. Gérna warstwa podbudowy stanowi¢ bedzie
podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm oraz 4 cm miatu kamiennego, alternatywnie
podbudowa betonowa o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
odno$nych SST . Obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny
by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakofczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z hetonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w



granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubo$ci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
stafe. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usuna¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejsze))
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez
Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.



Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. \é\gézzr’]c iz?)%%?;erg\l; Czestotliwo$¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podfoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola j: grubosci, Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji) spadkow i cech konstrukcyjnych | projektowanej grubosci +1 cm
w poréwnaniu z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjq
5 [Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa,

Sukcesywnie na kazdej
dziatce robocze;

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) rowno$¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 - fatg
czterometrowa)

e) rownosé w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do
(sprawdzona fata profilowa z 8 mm
poziomnicg i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacii)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. OdCthki od dokumentacji projektowej
metoda niwelacji) do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci projektowanej
(sprawdzona przymiarem liniowym) do 5 cm

h) szerokos¢ i gleboko$¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacii projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.




Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

1 [Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformaciji, wykruszen ,
spoin i szczelin

2 |Badanie pofoZenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rowno$c¢
podtuzna i poprzeczna, spadki

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do

poprzeczne i szeroko$¢ 59)

4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

Wqg pktu 5.5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sq ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” 8.
Odbiorowi robot podlegaja; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" oraz odpowiednich
SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- UuloZenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych jak:
podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY



PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe



